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Numer plsma: TOTWSEU-WA.2112-1495/11/RG
Temat: techniczne warunki na przebudowg sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z planowang przebudowa
chodnika przy ulicy Kowalskiej w Kowarach. .

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy chodnika przy ulicy Kowatskiej w Kowarach
informujemy, e projektowana inwestycia koliduje z istniejacg doziemna siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgey,
opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzefi telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnienlem ponizszych wytycznych:

—

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb jezdni, doziemnego kabla telekomunikacyjnego itypu
XzTKMXpwFtix 50x4x0,6 na odeinku od planowanego ziacza Z1 do planowanego zigeza Z2. Na
istniejgcym  kablu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 nabudowaé ziacza réwnolegle w miejscach
oznaczonych na mapie jako Z1 i Z2. Migdzy zigczami wybudowaé kabel XzZTKMXpwFtix 50x4x0,5
zgodnie z proponowang trasg przedstawiong czerwong linig przerywang, (kabel umiescié w
utwardzonym poboczu drogi). Po wybudowaniu obejscia kolidujacy kabel ziemny pod planowanym
chodnikiem zdemontowad. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem._
pomaraficzowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw inflaShURfuiyA NR
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Minéstra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.; ) *‘ 6 Ud711

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad mozliwie bez przerw
w igcznoéci — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, AEE!E%&EJ%&M&LL“HDQE"_E_
kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznoscl;

3. W migjscach skrzyzowarh z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni.

4. Ponadto informujemy, Ze na obszarze abjetym przedmiotowym zadaniem Inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen  teletechnicznych.
JeZeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzons réznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w tarenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do TP,
uzgodnic¢ Z wlascicielem urzadzeri telstechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednit regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj
niwelety;

6. Realizacja powyZszych prac moze odbywac si¢ na podstawle uzgodnionej i zaakceptowane] przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawezago i kopli projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach) | budowlany

prowadzoneno przez  Sad  Rejoriowy dia m.sl. Warszawy Xl Wydsial Gospodarczy  Kalowegn  Fajestry Sadowego pod  numerem  0000010881;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z polrytym w calodel kaplialem zakiadowym wynuszacym 4 006 947 063 =t ngr inz J arcsiaw
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