STUDNIA BETONOWA PREFABRYKOWANA D100O0.

Kofnierz z betonu B20 >|>

Wtaz kanatowy B125

¥ 1300
Ptyta przykrywowa 1300/200/40 7 675

Pierscienie wyrdwnawcze

BN

92 625/80, 625/60 wg potrzeb

280

250 70

Krqg studzienki $1000/250

Krqg studzienki $1000/500

500

Stopnie zfazowe—zel. sferoidalne w otulinie PE

zamontowane fabrycznie, przemiennie co 25cm

WG PROFILU

Krqg studzienki $1000/1000

H
1000

R RIS

Uwagi:

Stosowaé¢ elementy studni wykonane z betonu

B45.

Do tqczenia elementdw stosowa¢ uszczelki i zaprawe.

Przejscia rur przez $ciane studzienki wykonac

jako szczelne.

Kinete studni wykona¢ doo wysokosci 1/2D, spadek dna wg tabeli, spadek spocznika 5%

W gruntach nawodnionych izolowa¢ wszystkie Sciany zewnetrzne.

Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawq na gtadko.

7. W terenach zielonych rzednq wierzchu wtazu wyprowadzi¢

10 cm ponad teren.

INWESTOR

GMINA KOWARY
UL. 1 MAJA 1A 58-530 KOWARY

MIESTIEA PRZEBUDOWA TRYBUN | BIEZNI
BUDOWA OSWIETLENIA

NA STADIONIE MIEJSKIM W KOWARACH

e KOWARY UL. KARKONOSKA
DZ.NR661/1 OBREB 0001

GENERALNY PROJEKTANT

Uszczelka elastomerowa

Podstawa studzienki $1000/950 \
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SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Kineta z betonu B25

'S
M BIURO: 58-500 Jelenia Gora, ul. Mostowa 5a
5 biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
& NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622
PROJEKTANT: | MGR INZ.WOJCIECH TOMKOWI | specaainose
N \P NR UPR. PROJ. INSTAL. SANITARNE
SPRAWDZAACY | MGR INZANNA WOLSKA SPECJALNOSC
NR UPR. PROJ. INSTAL. SANITARNE
STUDNIA BETONOWA D1000O.
Kineta z betonu B25
spadek i wg tabeli NRRYSUNKU Qw\%m
DATA WRZESIEN 2012
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