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1. Podstawa opracowania 

 
 Umowa z Gmin  Kowary,  
 aktualna mapa do celów projektowych; 
 wytyczne, zarz dzenia, przepisy, normy, 
 Wypis i mapa ewidencji gruntów. 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego cz ci sanitarnej (odwodnienia) w 
ramach opracowywanej dokumentacji budowlanej na budow  parkingu przy ulicy Bema w 
Kowarach  
 

Zakres obejmuje budow  kanalizacji deszczowej w ul. Bema wraz z przy czami wpustów 
ulicznych. 

Odprowadzenie cieków deszczowych cz ciowo do kolektora ø 400mm 
w ul. Sienkiewicza (rejon skrzy owania z ul. Bema). 

cznie wykonane zostan : 
Kana y z rur PP dwu ciennych np. X-Stream ø 400 mm – 61,0 mb 
Kana y z rur PP dwu ciennych np. X-Stream ø 300 mm – 100,5 mb 
Kana y z rur PVC ø 200 mm     – 27,0 mb 
Studnie kanalizacyjne betonowe ø1000 mm    – 5 szt. 
Wpusty deszczowe       – 8 szt. 

Budowa sieci wraz z przy czami wpustów deszczowych przebiega w pasie drogi gminnej 
(ulica Bema). 

 
3. Cel opracowania 

 
Opracowanie ma na celu uporz dkowanie systemu odprowadzania cieków deszczowych z 
ulicy Bema, okre lenie rednic, materia ów, podanie warunków wykonania i monta u w/w sieci 
wraz z towarzysz cymi im obiektami tj. studzienkami kanalizacyjnymi, wpustami 
deszczowymi, przej ciami przez przeszkody. Budowana kanalizacja deszczowa zapewni 
odprowadzane cieków deszczowych w sposób w ciwy i kontrolowany. 

 
4. DANE TECHNICZNE 
 

ugo ci projektowanej kanalizacji oraz ilo ci studzienek i wpustów: 
 
Kana y z rur PP dwu ciennych np. X-Stream ø 400 mm  – 61,0 mb 
Kana y z rur PP dwu ciennych np. X-Stream ø 300 mm  – 100,5 mb 
Kana y z rur PVC ø 200 mm      – 27,0 mb 
RAZEM:        – 188,5 mb 
 
Studnie kanalizacyjne betonowe ø1000 mm     – 5 szt. 
Wpusty deszczowe z osadnikiem, eliwne (uliczne) ø400 mm – 8 szt. 
 
Studnie kanalizacyjne betonowe ø1000 mm     – 25 szt. 
Wpusty deszczowe z osadnikiem, eliwne (uliczne) ø500 mm – 31 szt. 
 



5. Stan istniej cy 
 

Obecnie w ulicy Bema nie ma kanalizacji deszczowej. Sp yw cieków deszczowych z jezdni 
odbywa si  w kierunku ulicy po onej poni ej tj. Sienkiewicza. 
 

6. Obliczenia 
 

Urz dzenia odwadniaj ce drog  musz  by  w stanie odprowadzi  sp ywaj ce w normalnych 
warunkach wody opadowe bez wyst pienia szkód w obr bie drogi oraz przyleg ego terenu.  

Wymiary urz dze  odwadniaj cych drog  ustala si  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430/na 
podstawie deszczu miarodajnego, okre lonego przy za eniu prawdopodobie stwa p 
pojawienia si  opadów w zale no ci od klasy drogi. 
Do obliczenia sieci deszczowej wykorzystano warto ci zalecane przez A. i P. B aszczyków: 
- cz sto  raz na 2 lata,  
- prawdopodobie stwo 50%,  
- nat enie 126 dm3/s·ha  

Przy doborze rednic kana ów uwzgl dniono cieki opadowe nap ywaj ce z ulicy Bema 
zgodnie z projektem drogowym. 

 
Ogólny wzór do obliczenia sp ywów deszczowych ma posta : 

 
][; 3 sdmFqQ  

Q     - ilo  sp ywu [dm3/s] 
 - wspó czynnik sp ywu [-], 9,0  - dla nawierzchni asfaltowej 

q  - nat enie deszczu [dm3/(ha·s)] – przyj to 126 dm3/s·ha 
F  - powierzchnia zlewni [ha] 

  
 
7. Sposób odprowadzenia cieków 
 

Projektowana kanalizacji deszczowa u ona zostanie w pasie drogowym ulicy Bema. 
Odwodnienie drogi realizowane b dzie przy pomocy wpustów ulicznych z osadnikiem. 
Usytuowanie wpustów ulicznych dokonano w oparciu o konfiguracj  drogi.  
Zaprojektowan  kanalizacj  deszczow  nale y wykona  z rur dwu ciennych X-Stream  
o rednicach DN 300 i 400 mm, przy cza do wpustów ulicznych z rur PCV o rednicy DN 200 
mm. Pod wpusty uliczne zaprojektowano studnie betonowe z osadnikiem o rednicy DN500 i 
H=1,5 m. Studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm. Wszystkie elementy betonowe wykona  z 
betonu B45. 

 
8. Dane techniczne kanalizacji deszczowej 
 
 8.1.   Ruroci gi 
 

Sie : 
Zaprojektowano kana  z rur kielichowych typu X-Stream, wykonanych z polipropylenu (PP) 
o podwójnej ciance i sztywno ci obwodowej 8 kN/m2 czonych na uszczelk . 
Zaprojektowany typoszereg rur 300 i 400 mm dostarczany jest w odcinkach 6 mb. 
Kanalizacj  deszczow  zaprojektowano w technologii tworzywowych systemów. 
Wykonanie kanalizacji deszczowej w/w systemie gwarantuje d ugotrwa  bezawaryjn  oraz 
szczeln  prac  systemu kanalizacyjnego. 
 
 



Przy cza: 

Przy cza do wpustów ulicznych zaprojektowano z rur PCV lite, jednorodne o sztywno ci 
obwodowej 8 kN/m2 o rednicy: 

 
8.2.   Studzienki 
 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 
 

Zaprojektowano studzienki betonowe DN1000mm na sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z 
PrPN-B-10729. W sk ad studzienki wchodz  nast puj ce elementy: kr gi betonowe, pier cie  
odci aj cy, w az eliwny. Zwie czenie studzienek na sieci nale y wykona  zgodnie z PN-
EN-124;2000 dla klasy obci enia D400. Posadowienie studzienek na uprzednio 
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi monta u podanymi przez producenta. 
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by  przystosowane do 
przenoszenia obci  statycznych i dynamicznych pochodz cych od ruchu pojazdów - klasa 
D400. W tym celu powinny by  wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada  pier cie  
odci aj cy przystosowany do przenoszenia obci  charakterystycznych dla grupy 4, który 
nale y zamontowa  zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.  

  W studni nale y zastosowa  nast puj ce elementy: 
 cz  denn  w której nale y wyprofilowa  kinet  oraz wykona  odpowiednie otwory 

wyposa one w uszczelki (dok adn rednic  otworów nale y poda  uwzgl dniaj c 
rednic  zewn trzn  stosowanych rur kanalizacyjnych), 

 kr g po redni o rednicy 1000 mm i wysoko ci 500 mm - EU 1200/500,  
 pokrywa o rednicy 1000 i wysoko ci 200 mm wyposa onej we w az eliwny o rednicy 

600 mm typu ci kiego przejazdowego- EU 1200, 
 stopnie z azowe osadzone fabrycznie, mocowane mijakowo w dwóch rz dach w odleg ci 

pionowej 250 mm oraz osi stopni 275 mm zgodnie z PN-64/H-74086. 
  Poszczególne elementy studni czy  ze sob  przy pomocy uszczelek gumowych. 

Przy sk adaniu zamówienia nale y okre li  wzajemne usytuowanie otworów i ich rednice.  
  Studni  nale y posadowi  zgodnie z PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020. 
 
Studzienki wpustów deszczowych  

Do odbioru wód opadowych z ulicy zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikiem. 
Zaprojektowano studzienki wpustów ulicznych z dennic  i kr gami Dz 650mm/500mm, 
wykonanymi z betonu B45. Zwie czenie studzienek wykona  za pomoc  p yty betonowej, 
pier cieniem odci aj cym oraz krat  prostok tn eliwn  uchyln  z zatrzaskiem klasy D 
400- korpus: eliwo sferoidalne szare GG 20, krata: eliwo sferoidalne GGG50. Stosowa  
wpusty z mo liwo ci  regulacji pokrywy i dostosowana do poziomu kraw nika oraz z 
samoczynn  blokad  kraty i pokrywy.  
Otwory dla przykanalików powinny by  przygotowane warunkach fabrycznych i powinny 
posiada  zamontowane przej cie szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PCV, 
DN200. 

 
9. Wykopy i ich zabezpieczenie 
 

Wykopy wykonane jako ciany pionowe nale y zabezpieczy  przez obudowanie 
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa  10cm nad 
powierzchni  terenu.  
Przy gruntach bardzo sypkich nale y na ca ej d ugo ci wykopu zastosowa  deskowanie pe ne. 
W gruntach nawodnionych w wykopach o g boko ci do 3 m stosuje si  deskowanie pe ne od 
poziomu wody gruntowej.  
Je li pod dnem wykopu znajduj  si  warstwy s abe i atwo ci liwe (mu y, torfy) o ma ej 
grubo ci, nale y je usun  i miejsce to wype ni  piaskiem. Przy wi kszej grubo ci warstwy 



abej nale y stosowa  indywidualne rozwi zanie. Grunt z wykopu nale y odk ada  na jedn  
stron , na tak  odleg , by bez wzgl du na jego g boko  pozosta  wolny pas terenu o 
szeroko ci min. 0,6 m. Drug  stron  nale y zostawi  jako drog  dostarczania materia ów do 
budowy kana u. Od chwili rozpocz cia robót ziemnych a  do chwili ich zako czenia nie wolno 
dopu ci  do zbierania si  wody w wykopie i zatopienia go. 

 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów wykopu wynosz : 
- dla rz dnych dna + 3 cm 
- dla szeroko ci + 5 cm. 

 
Po wyznaczeniu trasy i kraw dzi wykopu nale y ustawi  zastawy uliczne i znaki ostrzegawcze 
o prowadzonych robotach przy ulicy. 

 
10. Uk adanie rur w wykopie 
 

Roboty zwi zane z uk adaniem rur nale y wykona  w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i 
obudowy wykona  w spadku przewidzianym dla kana u w projekcie. Przed u eniem rur w 
wykopie nale y sprawdzi  czy nie powsta y uszkodzenia podczas transportu oraz dat  
wykonania rury. Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .  
Rury przed ich bezpo rednim uk adaniem nale y wewn trz i na stykach starannie oczy ci .  Do 
wykopu rury nale y opuszcza  powoli i ostro nie. Mo na to robi  r cznie lub za pomoc  lin. 
Nie wolno wrzuca  rur wykopu nawet przy ma ej jego g boko ci. Rury uk ada  nale y od 
najni szego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kana u. Przy uk adaniu nale y 
sprawdzi  w ciwe po enie rury w stosunku do kierunku osi kana u. Rura powinna by  
zawsze u ona kielichem w gór  kana u. 
Przed monta em bosy koniec rury posmarowa rodkiem po lizgowym zalecanym przez 
producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne, nale y przestrzega  okre lonej 
przez producenta g boko ci wcisku bosego ko ca w kielich i technologii czenia rur, 
skracanie rur wymaga ci cia w p aszczy nie, prostopad ej do osi rury. 

 
11. Zasypywanie u onego kana u 
 

Zasypywanie wykona  r cznie z dok adnym ubijaniem zasypki warstw  grubo ci ok. 15 cm. 
Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywa  równocze nie po obu stronach kana u, aby zapobiec 
jego ewentualnemu przesuwaniu si . Zasypywanie nale y wykona  ostro nie, wie o 
uszczelnione styki zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 
Warstwy zasypki ubija  nale y r cznie za pomoc  drewnianych ubijaków o ci arze 2,5 - 3,5 
kg. Szczególnie starannie nale y ubija  grunt po ony wokó  rury i podbudowy kana u. Do 
zasypywania kana u nale y u ywa  gruntów sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie 
gruntów zamarzni tych, spoistych jak gliny lub i y oraz gruntów zawieraj cych kamienie, 
korzenie. Reszt  zasypki nale y wykona  warstwami o grubo ci 20 cm. Warstwy ubija  
ubijakami o ci arze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntów sypkich mo na stosowa  
polewanie wod  w ilo ci odpowiedniej do wilgotno ci gruntu wzi tego na zasypk . 
Jednocze nie z zasypywaniem kana u nale y stopniowo prowadzi  rozbiórk  obudowy.  Przy 
zwalnianiu rozpór nale y mo liwie unika  wstrz sów w otaczaj cym gruncie. 

12. Odbiory robót - kanalizacja deszczowa 

Po wykonaniu ka dego etapu nale y przeprowadzi  odbiór cz ciowy ulegaj cych zakryciu 
elementów kana u. W celu przeprowadzenia odbioru nale y przedstawi  niezb dne 
dokumenty zgodne z norm  PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przykanaliki deszczowe, mo na wykonywa  równolegle z odcinkami g ównymi lub po ich 
ca kowitym zako czeniu, w zale no ci od decyzji podj tej przez Inwestora. W czasie 
wykonania odbioru cz ciowego odcinka kana u nale y go podda  próbie szczelno ci. 



 
Przed przyst pieniem do wykonywania próby nale y zachowa  nast puj ce warunki: 

- wszystkie z cza powinny by  odkryte i w pe ni widoczne, dost pne 
- odcinek przewodu na ca ej d ugo ci powinien by  zabezpieczony przed 

przemieszczeniami 
- dok adnie wykonana obsypka 
- wszelkie odga zienia przewodu winny by  zamkni te 
- profil przewodu powinien umo liwi  jego odpowietrzenie i odwodnienie, próba mo e 

odbywa  si  nie wcze niej ni  48 godzin po wykonaniu obsypki. 

W czasie wykonywania próby nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- przewód nie mo e by  nas oneczniony 
- nape nianie powinno odbywa  si  od punktu najni szego do najwy szego 
- temperatura wody nie mo e przekracza  + 200 C 

Prób  wykona  zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych oraz w/w norm . 
Przed oddaniem ruroci gu do eksploatacji nale y przeprowadzi  odbiór ko cowy, w tym tak e 
prób  na infiltracj . 

13. Uwagi dotycz ce ochrony rodowiska 

Budowa zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, nak ada obowi zek na u ytkownika 
obiektu: czyszczenie wykonanych kana ów, studzienek, osadników oraz dokonywanie 
przegl dów wykonanych urz dze  nie rzadziej ni  raz na rok. 

 
14. Informacja BIOZ 

 
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego lub kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów: 
- kanalizacja deszczowa 

 
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
- sie  uzbrojenia podziemnego – wodoci gowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa 
telekomunikacyjna. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 
- brak takich elementów 

 
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich 
wyst pienia: 
- w trakcie budowy b  wykonywane roboty wymagaj ce sporz dzenia przed rozpocz ciem 
budowy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (planu bioz). 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia, 
- konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczaj cych przed skutkami zagro , 
- zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 
6. Wskazanie rodków technicznych organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robot budowlanych w strefach 



szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, s siedztwie tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek 
po aru, awarii i innych zagro : 
- roboty nale y wykonywa  zgodnie z warunkami okre lonymi w decyzji o pozwoleniu na 
budow  i wymaganiami Prawa Budowlanego. 
- roboty nale y wykonywa  zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 
- w czasie prowadzenia robót nale y przestrzega  przepisy dotycz ce ochrony rodowiska, 
przeciwpo arowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy zwi zane z 
wykonywanymi robotami (wymagania szczegó owe reguluj  zapisy specyfikacji technicznych), 
- w czasie prowadzenia robót nale y przestrzega  ustalenia zawarte w planie bioz 

 
Wszystkie prace wykonywa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

 

15. Uwagi ko cowe 
Aby zapewni  w ciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiedni  jako  prac monta owych, 
Zleceniodawca winien powierzy  wykonanie robót wykonawcy przeszkolonemu w technologiach 
zaproponowanych w powy szym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz 
odbiory techniczne realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta owych” cz I i II ze szczególnym uwzgl dnieniem wytycznych producentów 
materia ów i urz dze  oraz polskich norm, nadzór nad robotami powierzy  osobie uprawnionej do 
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych 
technologii, poszczególne odbiory dokona  przy wspó udziale u ytkowników terenu, sieci, urz dze ; 
 
 
Projektant nie odpowiada za szkody wynik e z powodu niezgodno ci pomi dzy stanem uzbrojenia 
podziemnego wskazanym na podk adzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powsta e 
w wyniku nie zastosowania si  wykonawcy robót budowlano-monta owych do tre ci ustale  
zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym. 
 
 
 


