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 SPIS TRE CI 
 

I SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
1.3.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych 
1.3.2. Roboty towarzysz ce i tymczasowe 
1.3.3. Wymagania ogólne 
1.4. Niektóre okre lenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.  
1.5.1.Przekazanie miejsca wykonywania prac.  
1.5.2.Dokumentacja projektowa i powykonawcza. 
1.5.3.Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi. 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy. 
1.5.5.Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
1.5.6.Ochrona przeciwpo arowa. 
1.5.7.Materia y szkodliwe dla otoczenia. 
1.5.8.Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
1.5.9.Ograniczenie obci  osi pojazdów. 
1.5.10.Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót. 
1.5.12.Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
1.5.13.Zaj cie pasa drogowego, organizacja ruchu. 
1.5.14.Dzia ania zwi zane z organizacj  prac na trasie budowy kanalizacji deszczowej,  
1.5.15.Odbiory.  
1.5.16.Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce w ciwo ci materia ów i wyrobów.  
2.2.Wymagania ogólne dotycz ce przechowywania, transportu, warunków dostaw,   
      sk adowania i kontroli  jako ci materia ów i wyrobów.  
2.3.Materia y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
2.4.Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.  
2.5.Wariantowe stosowanie materia ów.  
2.6. ród a szukania materia ów.  
2.7.Pozyskiwanie materia ów miejscowych.  
2.8.Inspekcja wytwórni materia ów. 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO WYKONYWANIA   
ROBÓT   BUDOWLANYCH. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYKONANIA ROBÓT  
BUDOWLANYCH. 
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót. 
5.2.Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metod  wybuchow . 
5.3.Projekt zagospodarowania placu budowy. 
5.4.Projekt organizacji budowy. 
5.5.Projekt technologii i organizacji monta u. 
5.6.Czynno ci geodezyjne na budowie. 
5.7.Likwidacja placu budowy. 
 
 
 



„Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bema w Kowarach” 

-2-

  
6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW  I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1.Zasady kontroli jako ci robót. 
6.2.Pobieranie próbek. 
6.3.Badania i pomiary. 
6.4.Raporty z bada . 
6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
6.6.Atesty jako ci materia ów i urz dze . 
6.7.Program zapewnienia jako ci PZJ. 
6.8.Dokumentacja budowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów.  
7.2.Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.  
7.3.Urz dzenia i sprz t pomiarowy.  
7.4.Wagi i zasady wa enia.  
7.5.Czas prowadzenia obmiaru. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1.Rodzaje odbiorów. 
8.2.Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikowych. 
8.3.Odbiór urz dze  technicznych. 
8.4.Odbiór cz ciowy i etapowy. 
8.5.Rozruch technologiczny. 
8.6.Odbiór ko cowy. 
8.7.Odbiór po okresie r kojmi. 
8.8.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
8.9.Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze . 
8.10.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
8.11.Procedura odbioru robót. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
9.1.Ustalenia ogólne. 
9.2.Tablice informacyjne, znamionowe. 
9.3.Koszty zawarcia ubezpiecze  na roboty kontraktowe. 
9.4.Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich  wymaganych gwarancji. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.Dokumentacja projektowa. 
10.2.Normy, akty prawne , aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
I I . SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
1.1.Nazwa zamówienia 
1.2.Zakres stosowania ST 
1.3.Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
1.4.Zakres stosowania. 
1.5.Niektóre okre lenia podstawowe. 
2. MATERIA Y 
3. SPRZ T 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne warunki dotycz ce transportu 
4.2. Transport materia ów z rozbiórki 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Czynno ci wst pne 
5.2.Metody wykonania rozbiórek 
5.3.Wytyczne do projektu rozbiórek 
5.4.Usuni cie kamieni i bloków skalnych. 
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 6. KONTROL 
7. JAKO CI ROBÓT 
8. OBMIAR ROBÓT 
9. ODBIÓR ROBÓT 
10. PODSTAWA P ATNO CI 
 
I I I . SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ROBOTY ZIEMNE. 
1.1 Nazwa zamówienia 
1.2 Zakres stosowania ST  
1.3 Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
1.3.1. Zestawienie podstawowych d ugo ci 
2. MATERIA Y 
3.  SPRZ T 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
2.2 Warunki ogólne 
5.1.1. Odspojenie i odk ad urobku 
5.1.2. Pod e 
5.1.3. Zasypka i zag szczenie gruntu 
5.1.4. Roboty ziemne w obr bie dróg 
5.1.5. Jezdnie ziemne, betonowe i z p yt betonowych 
5.1.6. Szeroko  wykopów 
3.3 Warunki szczegó owe wykonania 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
10. PRZEPISY ZWI ZANE Z PROWADZONYMI ROBOTAMI 
 
I V . SPECYFIKACJE TECHNICZNE – MONTA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
1.1 Nazwa zamówienia 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
1.3.1. Zestawienie podstawowych wielko ci 
1.3.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych 
1.3.3. Roboty towarzysz ce i tymczasowe 
1.3.4. Wymagania szczegó owe 
1.4 Okre lenia podstawowe 
2.0 WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1.Rury kana owe. 
2.2.Studzienka kanalizacyjna betonowa. 
2.2.1 Komora robocza 
2.2.2. Komin w azowy 
2.2.3. Dno studzienki 
2.2.4. W azy kana owe 
2.3.Studzienki ciekowe. 
2.3.1. Wpusty uliczne eliwne 
2.3.2. Kr gi betonowe prefabrykowane 
2.3.3. Pier cienie betonowe prefabrykowane 
2.3.4. P yty betonowe prefabrykowane 
2.3.5. P yty fundamentowe zbrojone 
2.4 Studzienki z polipropylenu PP 
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2.5 Kruszywo 
2.6.Beton. 
2.7.Zaprawa cementowa. 
2.8.Sk adowanie materia ów. 
2.8.1. Rury kana owe PP X-stream 
2.8.2. Kr gi 
2.8.3. W azy kana owe i stopnie 
2.8.4. Wpusty eliwne 
2.8.5. Kruszywo 
3. WYMAGANIA  SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA   ROBÓT BUDOWLANYCH. 
3.1. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
4.1 Transport rur kana owych 
4.2 Transport kr gów 
4.3 Transport w azów kana owych 
4.4 Transport wpustów eliwnych 
4.5 Transport mieszanki betonowej 
4.6 Transport kruszyw 
4.7 Transport cementu. 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
5.1.Roboty przygotowawcze. 
5.2.Roboty ziemne. 
5.3.Przygotowanie pod a.  
5.4.Roboty monta owe. 
5.4.1. Rury kana owe 
5.4.2. Przykanaliki 
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne z polipropylenu 
5.4.5. Studzienki ciekowe 
5.4.6. Izolacje  
5.4.7. Zasypywanie wykopów i ich zag szczenie 
6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW, I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
7.WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
8.3.Odbiór ko cowy. 
9.ROZLICZENIE ROBÓT.  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy. 

  Inne dokumenty  
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I SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAWYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA. 
Specyfikacja techniczna   „Wymagania Ogólne” odnosi si  do wymaga  technicznych 
dotycz cych wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn; 
 

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
ULICY BEMA W KOWARCH 

 
ZAMAWIAJ CY: 
GMINA KOWARY 
ul. 1-MAJA 1a 
58-530 KOWARY 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacj  Techniczn  nale y odczytywa  i rozumie  jako cz  Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót. 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj tych ST. 
Postanowienia wchodz ce w sk ad niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  
robót przy budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej. 

 
1.3.1 Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
Zakres robót – odwodnienie przebudowywanej ulicy, w obr bie przebudowywanej ulicy wraz 
z terenem przyleg ym. 
Rodzaj robót budowlanych – roboty ziemne, monta owe, rozbiórkowe, niwelacyjne. 
 
1.3.2. Roboty towarzysz ce i tymczasowe. 
Do robót towarzysz cych i tymczasowych przy budowie kanalizacji deszczowej zalicza si :              
-prace drogowe przy przebudowie ulicy; 
-roboty rozbiórkowe; 
-roboty niwelacyjne; 
-roboty ewentualnej wymiany gruntu, odwodnienia wykopu. 

 
1.3.3. Wymagania ogólne  
Nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi ST. 
 
1.4. Niektóre okre lenia podstawowe. 

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym nast puj co: 
 
1.4.1  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do 
kierowania Robotami i  o wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.2. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego,   niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  
jako ci materia ów oraz  robót. 
 
1.4.3. Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne                                
z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
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1.4.4. Odpowiednia zgodno  – zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je eli przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
1.4.5.   Projektant   –  uprawniona   osoba   prawna   lub   fizyczna   b ca      autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.6. Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu 
stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez 
jednostk  upowa nion  do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych 
zestawiony jest w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r Poz. 48, rozdzia  2 z pó niejszymi 
zmianami). 
 
1.4.7. Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  wykonania, i  nale ycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                       w 
budownictwie (zgodnie z Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, art. 10) Certyfikat 
zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno  wyrobu z PN lub aprobat  Techniczn   (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN ). 
 
1.4.8. Znak zgodno ci – zastrze ony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania i  dany wyrób, proces 
lub us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym. 
 
1.4.9. Inspektor Nadzoru – oznacza osob  powo ana przez Zamawiaj cego do dzia ania jako 
Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie. 
 
1.4.10. Specyfikacja – oznacza specyfikacj  Robót za czon  do Kontraktu oraz wszelkie 
zmiany tego dokumentu lub uzupe nienia dokonane lub przed one przez Wykonawc                    
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.11   Pozosta e oznaczenia zgodne z PN –ISO-7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogólne” 
oraz PN-ISO-7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  
ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna 
posiada  wykszta cenie z zakresu i rodzaju robót  oraz uprawnienia budowlane wymagane przy 
wykonywaniu ww robót.  
 
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiaj cy przeka e w terminie 7 dni Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj                         
i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, Ksi  Obmiaru 
Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji 
Technicznych. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
Dokumentacja Projektowa b ca w posiadaniu Zamawiaj cego. 
Zamawiaj cy  posiada  dokumentacj   projektow   w  rozumieniu  ustawy  „Prawo 
Budowlane”, Projekt budowlany i wykonawczy jest do wgl du w: 
 
Urz dzie Miejskim w Kowarach 
ul. 1-Maja 1a 
58-530 Kowary 

Wykonawca    w    ramach    ceny    kontraktowej     winien    wykona     dokumentacj  
powykonawcz  ca ci wykonanych robot, w tym równie  dokumentacj  geodezyjn . Koszt 
wykonania dokumentacji powykonawczej nale y przedstawi  w formie rycza tu. Wykonawca 
przeka e 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez  
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy  stanowi  cz   Kontraktu,  a  wymagania wyszczególnione 
w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej 
dokumentacji. 
Wykonawca   nie   mo e   wykorzystywa    b dów   lub   opuszcze   w   Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i 
ST. 
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  
lub ST i wp ynie to na niezadowalaj ca jako  elementu budowli, to takie materia y   b    
niezw ocznie zast pione   innymi,   a   Roboty  rozebrane   na  koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy 
oraz Robót na i poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a  do zako czenia 
odbioru ko cowego Robót, a w szczególno ci : 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych 
czynno ci zwi zane z budow  i nienaruszalno ci ich mienia s cego do pracy                  
a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem osób nieupowa nionych. 

b) Fakt przyst pienia do Robot Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach                   
i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  

dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymane 
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót. 
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 c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie 
obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, 
wiat a ostrzegawcze, sygna y itp. zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów                  

i pieszych. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci (w dzie  i w nocy) tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie rodki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów,              
i mostów prowadz cych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego 
rodkami transportu lub jego podwykonawców  i dostawców, na w asny koszt. 

e) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robot na i poza placem budowy nie podlega 
odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  Kontraktow . W Cen  
Kontraktowa w czony winien by  tak e koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi monta owe oraz uzyskania, doprowadzenia, przy czenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, cieki itp.       
 W Cen  Kontraktow  winny by  w czone równie  wszelkie op aty wst pne, 
przesy owe i eksploatacyjne zwi zane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przy czy i doprowadze  po 
uko czeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych nale y do obowi zków Wykonawcy i w pe ni on jest odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przy czenia, dokonanie uzgodnie , 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb dnych pozwole  i zezwole . 

f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprz tn  plac budowy po uko czeniu ka dego 
elementu robót i doprowadzi  go do stanu pierwotnego po zako czeniu robot                       
i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyko czenia Robot Wykonawca b dzie: 

 utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,  
 podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów 

i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz 
dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, 

a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie 
jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny 
wzgl d na: -lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych, rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

              -zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami                   
                toksycznymi, 
              -zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,  
              -mo liwo ci  powstania po aru. 
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 1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w  maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca   b dzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty   spowodowane   po arem 
wywo anym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia. 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczane                   
do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie            
o st eniu wi kszym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materia y u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania   
wymaga  technologicznych   wbudowania.   Je eli   wymagaj    tego odpowiednie   przepisy   
Zamawiaj cy   powinien   otrzyma    zgod    na   u ycie   tych materia ów od w ciwych 
organów administracji pa stwowej. 
Je eli   Wykonawca   u    materia ów      szkodliwych   dla   otoczenia   zgodnie                       ze 
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska,                      to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne 
i naziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. Uzyska on od odpowiednich w adz b cych 

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie            i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji                   
i urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  Inspektora Nadzoru i w adze 
lokalne o zamiarze rozpocz cia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane w adze oraz 

dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 
napraw i ponosz c koszty tych napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania w tym: 
-uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych                      
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów i wyposa enia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od 

adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym 
takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne 
obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie 
Terenu Budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robot Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby 
personel nie wykonywa  prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  b dzie  
utrzymywa   wszelkie  urz dzenia  zabezpieczaj ce, socjalne  oraz  sprz t  i  odpowiedni   
odzie    dla  ochrony  ycia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. Kierownik budowy ma obowi zek sporz dzi  plan 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem 
wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  ochron   Robót  i  za  wszelkie  materia y                       i 
urz dzenia u ywane do Robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania Protoko u wst pnego 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu 
ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. 
Wykonawca powinien rozpocz  utrzymanie Robót nie pó niej ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne                
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i 

dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robot. 

1.5.13. Zaj cie pasa drogowego, organizacja ruchu. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowi zany jest do zorganizowania ruchu 
zast pczego, oznakowania robót w przypadku zaj cia fragmentu pobocza lub drogi przy 
wykonywaniu kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania 
wytycznych organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnionego z w cicielem drogi oraz 
policj . Wykonawca zobowi zany jest wykona  je w asnym staraniem, a koszty za wykonanie 
wszystkich czynno ci z tym zwi zanych przedstawi w formie rycza tu. 

1.5.14. Dzia ania zwi zane z organizacj  prac na trasie budowy kanalizacji deszczowej.  
Z chwil  przej cia terenu, Wykonawca odpowiada przed w cicielami, których teren 
przekazany zosta  pod budow . 
Po zako czeniu inwestycji Wykonawca jest zobowi zany doprowadzi  teren do stanu 
okre lonym w projekcie przebudowy ulicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
drogowym. 
Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udost pniony teren cznie                     
z dokumentacj  fotograficzn , sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegó owe 
ustalenia dla danego terenu. 
Na czas realizacji projektu równie  tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 
zako czeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 
protokolarnie przeka e u ytkownikom. 
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 Wykonawca   powiadomi   pisemnie   wszystkie   zainteresowane   strony   o   terminie 
rozpocz cia prac oraz o przewidywanym terminie zako czenia. 

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniaj ce, opiniuj ce oraz w cicieli terenów, na których prowadzone b  prace 
sieciowe. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie Kontraktowej. 

1.5.15  Odbiory. 
Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowi zany jest zawiadomi  o odbiorach 
technicznych, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecno  jest 
wymagana  przepisami  i  ponosi  op aty  za  udzia   przedstawicieli  tych  instytucji                     w 
odbiorach. 
Wszystkie  formalno ci  z  tym  zwi zane  Wykonawca  zobowi zany  jest  wykona  w asnym 
staraniem. 
Uznaje si , e wszystkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych w tym 
punkcie nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie Kontraktowej. 
Odbiory   techniczne   musz    spe nia    wymagania   stawiane   przez   przepisy i „Prawo 
Budowlane”. 
 
1.5.16. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

 

 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - klasyfikacja przedmiotu zamówienia 
 
1.  Dzia  robót:  
45000000-7 Roboty budowlane 
2. Grupa robót:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
3. Klasa robót:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45220000-5 Roboty in ynieryjne i budowlane 
45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  ruroci gów, linii  komunikacyjnych  i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45240000-1 Budowa obiektów in ynierii wodnej 
4.  Kategoria robót:  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45223000-6 Konstrukcje 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45244000-7 Wodne roboty budowlane 
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 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

2.1 Wymagania ogólne dotycz ce w ciwo ci materia ów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane o w ciwo ciach 

ytkowych umo liwiaj cych prawid owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spe nienie wymaga  podstawowych okre lonych w art.,5 ust 1 ustawy – Prawo 
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                        
w budownictwie, a tak e z wymaganiami okre lonymi w szczegó owych ST. 

2.2 Wymagania ogólne dotycz ce przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
sk adowania i kontroli jako ci materia ów i wyrobów. 
Wykonawca ma zapewni  w ciwy transport, sk adowanie i zabezpieczenie materia ów na 
placu budowy oraz posiada  niezb dne dokumenty po wiadczaj ce jako  u ytych materia ów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne 
do robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako                      i 

ciwo ci do Robot i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc . 

2.3 Materia y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materia y, elementy budowlane                          i 
urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiada y wymaganiom okre lonym w art.,10 ustawy – Prawo budowlane oraz                         
w szczegó owych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materia ów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e                           
o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodno ci. 

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom. 
Materia y i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, które nie 
odpowiadaj  wymaganiom, i które nie uzyska y akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zostan  przez Wykonawc  usuni te - wywiezione z Terenu Budowy, zostan  
one z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y zakupione, 
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów. 

Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materia ów 
Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduj  wariantowe stosowanie 
materia ów  i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora opracowania 
projektowego o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materia , element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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2.6 ród a szukania materia ów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów  
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów 
odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie   pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y  z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Eksploatacja róde   materia ów musi by  zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowi zuj cymi na danym terenie. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada ,             
w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y 
spe niaj  wymagania zawarte w ST. 

2.7.   Pozyskiwanie materia ów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na 
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek  róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane 
przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca przedstawi dokumentacj  
zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan   przez siebie 
metod  wydobycia i selekcji  do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialno  za   spe nienie   wymaga :   ilo ciowych, 
jako ciowych materia ów jakiegokolwiek ród a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót. 
Humus i odk ad   czasowo zdj ty   z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
wiru b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

uko czeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  Inspektora Nadzoru. 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie 
prowadzi adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym terenie. 

2.8.   Inspekcja wytwórni materia ów. 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno ci stosowania metod produkcyjnych materia ów z wymaganiami PN. 
Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci.  
Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem 
jako ci. W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  
zachowane nast puj ce warunki: 
Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materia ów czasie przeprowadzania inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w 
dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. 
Sprz t u ywany do Robot powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym ST, PZJ lub projekcie organizacji ruchu 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich 
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
przyj tymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprz t   b cy   w asno ci   Wykonawcy   lub   wynaj ty   do   wykonania   Robot   ma   by  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Musi by  on zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy   Inspektorowi   

Nadzoru   kopie   dokumentów   potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
Robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych 
materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie                  
z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów 
technicznych. Przy transporcie poziomym Wykonawca b dzie u ywa  tylko takich rodków 
transportu poziomego, jakie nie spowoduj  uszkodze  przewo onych materia ów                          
i elementów /szczególnie wielkogabarytowych/ oraz urz dze . 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
 usuni te z Terenu Budowy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

 
5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem lub umow  
oraz za jako  zastosowanych materia ów, wykonywanych Robót, za ich zgodno                          
z Dokumentacja Projektow , ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie                           
i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora 
Nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek  b du   spowodowanego   przez   Wykonawc                     w   
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub 
odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych            
w umowie, Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, 
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia         
z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metod  wybuchow : 
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez w ciwy organ. 
Rozbiórk  wykonywan  metod  wybuchow  Wykonawca jest zobowi zany prowadzi  na 
podstawie dokumentacji strza owej, pozwolenia na rozbiórk  lub zg oszenia do w ciwego 
urz du, zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003r.[Dz. U. nr120. poz. 
1135] 
 
5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy: 
Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewni wykonanie opracowania projektu 
zagospodarowania placu budowy. 

 
5.4 Projekt organizacji budowy: 
Dla potrzeb budowy Wykonawca opracuje lub zapewni wykonanie opracowania projektu 
organizacji budowy. 
 
5.5 Projekt   technologii i organizacji monta u: 
Monta  obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach 
lub masie powinien by  prowadzony na podstawie projektu technologii                       i 
organizacji monta u. Wykonawca jest zobowi zany przy wykonywaniu obiektu metod  
monta u prowadzi  dziennik monta u. 
 
5.6 Czynno ci geodezyjne na budowie: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawid owe, zgodne z dokumentacj  projektow , 
wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodet , który 
przeniesie wysoko ci z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacj  
projektow . 
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5.7 Likwidacja placu budowy: 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pe nego uporz dkowania terenu 
wokó  budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 

 
6.0 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW, I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
6.1 Zasady kontroli jako ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót, jako ci wyrobów budowlanych, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mo liwo  pobierania próbek i badania materia ów i 
robót. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów oraz robót                            z 
cz stotliwo ci  gwarantuj , e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi             
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  za on  jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót               
i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni laboratorium, sprz t, zaopatrzenie           
i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót, przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót          
z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada                 
i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y 
one tam okre lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  

legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada . Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do 
pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je 
do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. Wszystkie koszty 
zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca, 

 
6.2 Pobieranie próbek. 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by                    z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspektor Nadzoru b dzie mie  
zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nic zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b  odpowiednio opisane i oznakowane,                    
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  W 
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przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  
mo na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

  Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4 Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia Jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla   celów   kontroli   jako ci   i   zatwierdzenia,   Inspektor   Nadzoru  uprawniony   jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, 
zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materia ów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki 
materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych 
bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci 
materia ów i Robót: Dokumentacj  Projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.6 Atesty jako ci materia ów i urz dze . 
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e 
dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona 
do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  udost pnione 
Inspektorowi Nadzoru. Materia y posiadaj ce atesty na urz dzenia - wa ne legalizacje, mog  
by  badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  ich w ciwo ci z ST 
to takie materia y i/lub urz dzenia zostan  odrzucone. 
 
6.7 Program zapewnienia jako ci. [ PZJ ]  
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
1) cz  ogóln  opisuj : 

• organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
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elementów Robót, 
• system   (sposób   i   procedur )   proponowanej,   kontroli   sterowania   jako ci  

wykonywanych Robót, 
• wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie 
bada ), 

• sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 
2) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót. 
•    wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym 

oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo 
-kontrolne, 

•   rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

•     sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie 
transportu, 

•   sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 
wytwarzania mieszanek i   wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

•    sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.8 Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna by  zgodna z art. 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udost pniania do wgl du przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.   Odpowiedzialno    za   prowadzenie   
Dziennika   Budowy   zgodnie   z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

          Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy            
przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej                                     
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      i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony 
dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone 
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

2) Ksi ga Obmiaru                       
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si                     
w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym      
i wpisuje do Ksi gi Obmiaru. 

 
3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za cznik do 
odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru. 

4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt, (1)-(3) nast puj ce   
dokumenty: 

- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego; 
- protoko y przekazania Terenu Budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protoko y odbioru Robót, 
- protoko y z narad i ustale , 
- korespondencj  na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane przez Wykonawc  na Terenie Budowy            
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów   
budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar   Robót   b dzie   okre la     faktyczny   zakres   wykonywanych   Robót   zgodnie                    
z Dokumentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym. Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca – kierownik budowy w sposób ci y lub 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót                      i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane do 
Ksi gi Obmiaru. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych                          
w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane zostan  poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie. 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 

atno ci  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  okre lonym  w  Kontrakcie  lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru. 
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 7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów. 
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone 

poziomo wzd  linii osiowej i podawane w [m]. Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe           
dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w [m3] jako d ugo  
pomno ona przez redni przekrój, a sprz t i urz dzenia w [szt,]. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupe nione szkicami w ksi ce obmiaru lub 
do czone do niej w formie za cznika.  
m3 - wykopu oznacza obj to  gruntu mierzon  w stanie rodzimym   
m3 - nasypu oznacza obj to  materia u mierzon  po zag szczeniu nasypu. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Wszystkie  urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy, stosowany  w  czasie  obmiaru robót  b  
dostarczone przez Wykonawc  i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Je eli urz dzenia 
te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi wa ne wiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane                    
w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wa enia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w 
sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e            
w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  
do czone w formie oddzielnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 
Wyst puj  nast puj ce rodzaje odbiorów:  

- odbiór cz ciowy;  
- odbiór etapowy; 
- odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu;  
- odbiór ko cowy odbiór po okresie r kojmi;  
- odbiór ostateczny /pogwarancyjny/; 
- odbiór tzw. rozruchu technologicznego; 

 

8.2. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikowych. 

Do podstawowych obowi zków Wykonawcy nale y zg aszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegaj cych zakryciu lub zanikowych. 
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 8.3 Odbiór urz dze  technicznych. 
Nale y przed odbiorem okre li  tryb oraz zasady dokonywanych prób, bada  urz dze  
technicznych przed dokonaniem ko cowego odbioru obiektu budowlanego. 
 
8. 4. Odbiór cz ciowy i etapowy. 
Odbiory cz ciowe i etapowe przeprowadza si  w trybie i zgodnie z harmonogramem robót 
oraz cyklem inwestycyjnym robót budowlanych. 
 
8. 5. Rozruch technologiczny. 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiaj cy, podaj c 
odpowiednie ustalenia w umowie. Po uzgodnieniu z Zamawiaj cym oraz zgodnie z Instrukcj  
rozruchu Producenta urz dzenia nale y okre li  ogólne zasady przeprowadzenia rozruchu 
technologicznego, poda  wymagania, które musi spe ni  Wykonawca. 

8. 6. Odbiór ko cowy. 
Odbiór ko cowy nale y przeprowadzi  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi               w 
umowie / kontrakcie o wykonanie robót budowlanych. 

8. 7. Odbiór po okresie r kojmi. 
Pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu organizuje odbiór ,,po okresie 

kojmi”. 

8. 8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu celem 
dokonania oceny wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ko cowym lub /oraz przy odbiorze po okresie r kojmi oraz ewentualnych wad 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian                        
w dokumentacji projektowej umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

8. 10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Wykonawca do odbioru obiektu budowlanego do czy niezb dne dokumenty okre lone w 
Prawie budowlanym / Art.57 /. 

8. 11. Procedura odbioru robót. 
Proces zako czenia umowy, Kontraktu odbywa si  wg nast puj cych etapów: 
 
Wystawienie Protoko u wst pnego odbioru robót. 
Gdy ca  robót zostanie zasadniczo uko czona, Wykonawca przedstawia wniosek                     
o wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protoko u wst pnego odbioru robót. Inspektor 
Nadzoru w ci gu 30 dni od otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokó  
wst pnego odbioru robót lub wydaje polecenie wyszczególniaj ce roboty, które winny by  
wykonane przed wystawieniem Protoko u wst pnego odbioru robót. Wykonawca ma prawo 
otrzyma  Protokó  wst pnego odbioru robót w ci gu max. 30 dni od dnia uko czenia tych 
robót. 
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 Wystawienie O wiadczenia ko cowego Odbioru Robót. 
Po zako czeniu okresu obs ugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wi cej ni  jeden taki okres - po 
wyga ni ciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zosta y poprawione. 
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy o wiadczenie ko cowego odbioru robót z kopi  dla 
Strony Zamawiaj cej, zawieraj ce dat  wywi zania si  Wykonawcy                            z 
obowi zków wynikaj cych z Umowy, w sposób zadawalaj cy Inspektora Nadzoru, 

wiadczenie ko cowego odbioru robót b dzie wystawione przez Inspektora Nadzoru                 
w terminie max.30 dni od wyga ni cia wy ej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, 
jak jakiekolwiek roboty zosta y doko czone zgodnie z instrukcjami i w sposób zadowalaj cy 
Inspektora Nadzoru, 

Rozliczenie Ko cowe 
Nie pó niej ni  max.90 dni po wystawieniu o wiadczenia ko cowego odbioru robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt ko cowego rozliczenia wraz                    
z dokumentami wspomagaj cymi, ukazuj cymi w szczegó ach warto  robót wykonanych 
zgodnie z Umow , oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uwa a za nale ne mu                   
z tytu u Umowy. 
W ci gu max. 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia ko cowego i wszystkich informacji              
i zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje ko cowe 
rozliczenie. 

Zwolnienie gwarancji nale ytego wykonania umowy 
Gwarancja nale ytego wykonania umowy b dzie zwolniona lub zwrócona w ci gu 30 dni od 
wydania podpisanego rozliczenia ko cowego. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

9.1 Ustalenia ogólne. 
Rozliczenia obejm  nast puj ce roboty: 
-Roboty tymczasowe i towarzysz ce 
-Roboty budowlane i instalacyjne obj te zawart  umow  o wykonanie danego obiektu lub 
zgodnie z kontraktem. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji 

dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty w pkt, 9 ST i w Dokumentacji Projektowej, 
 
Cena jednostkowa b dzie obejmowa ; 
-robocizn  bezpo redni , 
-warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
-warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Teren 
Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), koszty po rednie, w sk ad 
których wchodz ,: p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru                            
i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz ce oznakowania Robót, wydatki dotycz ce 
bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy; 
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy le y w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; 
-zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków 
mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
-podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
-do cen jednostkowych nie nale y dolicza  podatku VAT, 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za 
wykonanie Robót obj tych t  pozycj  kosztorysow . 

9.2. Tablice informacyjne, znamionowe. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi zany aby: 
Wykona , ustawi  i utrzyma  tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 

Tabliczki znamionowe. 

Urz dzenia b  posiada y tabliczki znamionowe lub inny trwa y opis, niezb dny do 
identyfikacji urz dzenia.  Wszystkie napisy na urz dzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrze enia itp., niezb dne do identyfikacji urz dze  i ich bezpiecznej obs ugi b  
wykonane w j zyku polskim. 
W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni:  

- dostarczenie i zainstalowanie tablic;  
- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót;  
- demonta  tablic tymczasowych. 

 
9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze  na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpiecze  wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. P atne po przedstawieniu kompletu wa nego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu, Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa podana w 
Zestawieniu Rzeczowym. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Dokumentacja projektowa. 

Jednostka projektowa:    
 
- Projekt budowlany  budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bema w Kowarach                                         
           Autor projektu: mgr in . Tomasz Ziemi ski 
Liczba dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które zostan  przekazane 
Wykonawcy:  2 komplety 
 
10.2. Normy, akty prawne , aprobaty techniczne i inne dokument i ustalenia techniczne. 
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy (PN), przepisy 
bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i nale y je czyta cznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powa y. Rozumie si ,                                      

 Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie 
 mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat  

sk adania ofert), o ile nie postanowiono inaczej - Roboty b  wykonywane w bezpieczny 
sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm przy 
wykonywaniu robót okre lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowie    na   równi   
ze   wszystkimi   innymi   wymaganiami   zawartymi   w Specyfikacjach Technicznych. 
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 Rozumie si , e Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z zawarto ci                         i 
wymaganiami tych norm. 
Rozporz dzenie MI z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – u ytkowego. 
Rozporz dzenie Komisji [WE] nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego 

ownika Zamówie  [CPV]. Szczegó owe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz 
inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót s  podane                w 
punkcie 10 ka dej specyfikacji technicznej.  
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 I I . SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA. 

Specyfikacja techniczna „Roboty rozbiórkowe” odnosi si  do wymaga  technicznych 
dotycz cych wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;  
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

ULICY BEMA W KOWARCH 

ZAMAWIAJ CY: 
GMINA KOWARY 
ul. 1-MAJA 1a 
58-530 KOWARY 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacj  Techniczn  nale y odczytywa  i rozumie  jako cz  Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych                 
w pkt. 1.3. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj tych ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania robót 
rozbiórkowych, demonta owych. 
W niniejszej specyfikacji zawarte s  wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz niezb dne wymagania zwi zane z ich przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostawy, sk adowaniem i kontrol  jako ci – poszczególne wymagania odnosi si  
do postanowie , norm zawartych w punkcie 10 niniejszej ST; opis sposobu rozliczenia robót 
tymczasowych i prac towarzysz cych oraz dokumenty odniesienia. 

1.4 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu                 
i realizacji robót, przeznaczona jest dla Wykonawców i stanowi podstaw  do kontroli                      
i odbioru robót obj tych niniejsz  specyfikacj  . 
 
1.5 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi. 
 
2. Materia y 
Materia y u yte do wykonywania robót powinny by  zgodne ze Specyfikacj  Materia ow . 

3. Sprz t 

Do wykonania robót rozbiórkowych, demonta owych nale y stosowa : 
· spycharki, adowarki, d wigi, m oty pneumatyczne, materia y wybuchowe a w razie potrzeby 
specjalistyczny sprz t do wyburze . 
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 4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych 
materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym 
umow . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych 
obci  na osie mog  by  dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  
na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Transport materia ów z rozbiórki 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. Wybór rodka transportu 
zale y od odleg ci i warunków lokalnych. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Czynno ci wst pne 
Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z terenu budowy – przebudowywanej drogi, kana ów  
K200, K300 wraz z studzienkami w stosunku do których zosta o to przewidziane                          
w dokumentacji projektowej. Obiekty znajduj ce si  w pasie robót drogowych, nie 
przeznaczone do usuni cia, powinny by  przez Wykonawc  zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Je eli obiekty, które maj  by  zachowane, zostan  uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawc , to powinny one by  odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiaj cego. 

5.2 Metody wykonania rozbiórek 
Prace rozbiórkowe nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionych osób z zachowaniem 
szczególnej ostro no ci. Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej obiektów przewidzianych do rozbiórki, In ynier mo e 
poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której b dzie okre lony 
przewidziany odzysk materia ów. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane           
z elementów mo liwych do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez 
powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce wskazane przez In yniera. Elementy                
i materia y, które staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. 
Do y (wykopy) po usuni tych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajduj ce si              
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonywane wykopy drogowe, 
powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  
w nich wody opadowej. Do y, w miejscach gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów 
drogowych, nale y wype ni  warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego 
terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi „Robotach ziemnych”. 
1. W pierwszej kolejno ci nale y od czy  wszelkie istniej ce instalacje tj. elektryczn  i 

kanalizacyjn  oraz zabezpieczy  ko cówki sieci. 
2. W drugiej kolejno ci nale y przyst pi  do rozbiórki elementów kana ów wg nast puj cej 

kolejno ci: 
 

 Wyburzenie kana ów betonowych / kamionkowych, 
 Wywiezienie materia ów rozbiórkowych poza teren budowy lub na wyznaczony plac 
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 sk adowy, 
 Ewentualny demonta  i usuni cie innych elementów, 
 Za lepienie ko cówek kana u betonem B15, 
 Oczyszczenie miejsca rozbiórki z pozosta ci materia ów rozbiórkowych. 

3. Z kolei nale y przyst pi  do rozbiórki elementów betonowych/kamionkowych                             
i elbetowych studzienek wg nast puj cej kolejno ci: 

 Likwidacja elementów betonowych i elbetowych mechanicznie, a w razie braku 
dost pu r cznie. 

 Wywiezienie materia ów rozbiórkowych poza teren budowy lub na wyznaczony plac 
sk adowy. 

 Oczyszczenie miejsca rozbiórki z wyburzeniem fundamentów. 
 

5.3 Wytyczne do projektu rozbiórek 
1. Zg oszenia o terminie rozpocz cia prac rozbiórkowych nale y dokona  co najmniej na 7 dni 

wcze niej. Po od czeniu wszelkich instalacji – elektrycznej, kanalizacyjnej itp. oraz 
zabezpieczenia ko cówek sieci – przez odpowiednie s by techniczne poszczególnych 
bran  mo na przyst pi  do robót rozbiórkowych Zasady BHP konieczne do przestrzegania 
przy rozbiórce obiektów, to przede wszystkim wydzielenie stref niebezpiecznych, w których 
istnieje ród o zagro enia z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi oraz barierami 
ochronnymi wysoko ci 1,1 m. 

2. Dopuszcza si  wykonywanie prac rozbiórkowych na stanowiskach roboczych po    
dokonaniu ich odbioru z wpisaniem ich do dziennika budowy. 

3. Rozbiórki i wyburzenia elementów elbetowych i stalowych wykonywa  zgodnie                       
z wytycznymi tych robót i przestrzeganych ci le przez specjalistyczne przedsi biorstwo. 

4. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni                           
w  odpowiedni  odzie  robocz  i ochronn  jak r kawice, okulary, kask. 

5. W miejscu rozbiórek na widocznym miejscu powinna by  wywieszona tablica z adresami             
i telefonami: 

 pogotowia ratunkowego 
 najbli szego punktu pomocy medycznej 
 stra y po arnej 
 policji 

 
5.4 Usuni cie kamieni i bloków skalnych 
Du e kamienie i bloki skalne powinny by  usuni te z powierzchni pasa robót ziemnych                   
w obr bie wykopów oraz w obr bie nasypów w przypadku, gdy wysoko  kamieni lub bloków 
skalnych przekracza 1/3 wysoko ci nasypu. 
Je eli wielko  kamieni lub bloków skalnych uniemo liwia ich usuni cie bez wcze niejszego 
podzielenia na mniejsze cz ci, a przewidziano w tym celu u ycie materia ów wybuchowych, 
Wykonawca ma obowi zek zadba , aby roboty strzelnicze by y prowadzone przez personel 
posiadaj cy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpiecze stwa okre lonych 
odpowiednimi przepisami oraz przy spe nieniu ustale  zawartych w „Robotach ziemnych”. 

6. Kontrola jako ci robót 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia resztek kana ów 
i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodze  elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zag szczenie gruntu wype niaj cego do y po 
usuni tych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spe nia  
odpowiednie wymagania okre lone w „Robotach ziemnych”. 
 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Obmiar robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.                 
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 Ilo  robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj  akceptacji 
In yniera i musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji. 

8.Odbiór robót 
Odbiór robót nast puje po sprawdzeniu przez In yniera prawid owo ci wykonanych robót 

9. Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w “Wymaganiach ogólnych" P atno  za 
jednostk  obmiarow  roboty nale y przyjmowa  zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem 
robót, ocen  jako ci u ytych materia ów i jako ci wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i bada . 
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 I I I.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ROBOTY ZIEMNE 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA. 

Specyfikacja techniczna  „Roboty ziemne” odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych 
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;  
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

ULICY BEMA W KOWARCH 

ZAMAWIAJ CY: 
GMINA KOWARY 
ul. 1-MAJA 1a 
58-530 KOWARY 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacj  Techniczn  nale y odczytywa  i rozumie  jako cz  Dokumentów  
Przetargowych  i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych               
w pkt. 1.3. 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj tych ST. 

2.3.1. Zestawienie podstawowych d ugo ci niezb dnych do wykonania: kanalizacji  
deszczowej w obr bie przebudowy ulicy Bema w Kowarach: 

- DN 300 mm      L = 100,50 mb – rury PP typu X-Stream 
- DN 400 mm      L = 61,00 mb – rury PP typu X-Stream 
- DN 200mm       L = 27,0 mb – rury PCV SN8  

 
1.4 Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST- 
Wymagania Ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno                                 z 
Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano  w ST- Wymagania Ogólne. 

2. MATERIA Y. 
Materia ami stosowanymi do wykonania robót b cych tematem niniejszej specyfikacji s : 
• grunt wydobyty z wykopu 
• podbudowa z kostki granitowej 
• grunt do zasypki z odk adu 
• piasek 
• materia y do umocnienia i obudowy wykopów z rozparciem 
• materia y do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie 

 

 

 
Materia y powinny by  takie jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone 
zostan  przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materia y i urz dzenia przewidywane do wbudowania b  zgodne                               z 
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 postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a 
wytwarzania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ T 

Roboty ziemne, zwi zane z wykonaniem wykopów, prowadzone mog  by  r cznie lub przy 
yciu nast puj cego sprz tu mechanicznego: 

 koparka lub koparko- adowarka; 
 spycharki g sienicowe lub ko owe; 
 ubijak do zag szczania; 
 zag szczarka do gruntu; 
 uraw ko owy samojezdny; 
 samochody samowy adowcze; 
 szalunki systemowe; 
 pi y do drewna, pompy odwadniaj ce; 

Sprz t powinien by  jak okre lono w specyfikacji, b  inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materia ów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-III), piasek 
stosowane b  samochody samowy adowcze - wywrotki 
Natomiast samochody skrzyniowe   b  u yte do przewozu materia ów do umocnienia                     
i odwodnienia wykopów. U yte rodki transportu musz  by  sprawne technicznie. Transport 
powinien by  jak okre lono w specyfikacji, b  inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 

5.1 Warunki ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Ogólnych. Wykonywanie wykopów 
mo e nast pi  zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  i po wyra eniu zgody przez Inspektora 
Nadzoru. Roboty ziemne wykona  zgodnie z norm  PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed 
przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y: 
- zapozna  si  z planem sytuacyjno wysoko ciowym i naniesionymi na nim konturami                        
i wymiarami istniej cych i projektowanych budynków i budowli, wynikami bada  
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniej cych nasypów i skarp ziemnych, 
- wyznaczy  zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie po enia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju pod nego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, po enia ich osi geometrycznych, szeroko ci korony, 
wysoko ci nasypów i g boko ci wykopów, zarysy skarp, punktów ich przeci cia  z 
powierzchni  terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych pos ugiwa  si  instrumentami 
geodezyjnymi takimi ja teodolit, niwelator., jak i prostymi przyrz dami - poziomic - at  
miernicz , ta  itp.                  
- przygotowa  i oczy ci  teren poprzez: usuni cie asfaltu, kostki granitowej, gruzu i kamieni,  
wykonanie robót rozbiórkowych, istniej cych obiektów lub ich  resztek, usuni cie ogrodze  
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne b   wykonywane, 
urz dzenie przejazdów i dróg dojazdowych.   
Wykopy pod przewody ruroci gowe nale y wykonywa  do g boko ci 0,1 - 0,2 m. mniejszej 
od projektowanej, a nast pnie pog bia  do g boko ci w ciwej, bezpo rednio przed 

eniem przewodu ruroci gowego. Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy ciany 
wykopu powinna by  dostosowana do rednicy przewodu. Przy monta u przewodu na 
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 powierzchni terenu i opuszczeniu ca ych ci gów do wykopu, szeroko  wykopu nie mo e 
by  zmniejszona. Odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu niepowinno przekracza  +/- 5 cm. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nale y (przy udziale Inspektora 
Nadzoru) sprawdzi  czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
przekazanego Wykonawcy projektu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  
lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem,                    
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj  Roboty ziemne przy 
skrzy owaniu z istniej cym uzbrojeniem prowadzi  pod nadzorem u ytkownika tego 
uzbrojenia. W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nale y bezwzgl dnie 
doprowadzi  je do stanu pierwotnego oraz pokry  ewentualne straty wynikaj ce z jej 
uszkodzenia (zalanie). Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, rów przydro ny) nale y 
przywróci  do stanucpierwotnego. Nale y bezwzgl dnie zabezpieczy  i zastosowa  
urz dzenia s ce do zminimalizowania zanieczyszczenia dróg publicznych ziemi  przed 
wjazdem z placu budowy przez samochody ci arowe i ci ki sprz t. Po zako czonych 
robotach teren przywróci  do stanu pierwotnego, Wykonanie robót powinno by  jak okre lono 
w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.l.1.Odspojenie i odk ad urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r czne, po czone z zastosowaniem urz dze  
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by  równe                                         i 
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odk ad urobku powinien by  dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleg ci 
conajmniej l ,0 m od kraw dzi klina od amu. Podczas trwania robót ziemnych nale y zwróci  
szczególn  uwag  na: bezpieczn  odleg  (w pionie i w poziomie) od przewodów 
wodoci gowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.                 
W przypadku natrafienia na urz dzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej b  
niewypa , nale y miejsce to zabezpieczy  i natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru                           
i odpowiednie przedsi biorstwa i instytucje. 
 nale y bezwarunkowo odspoi  grunt r cznie na g boko ciach i w miejscach, w których 

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezale nie od powy szego, w czasie u ycia 
sprz tu mechanicznego, nale y prowadzi  ci  obserwacj  odspajanego gruntu, 

 w sytuacjach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa nale y stosowa  odpowiednie 
przykrycie wykopu, 

 nale y stosowa  elementy obudowy wed ug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien by  dostosowany do wyst puj cych warunków 

 nale y prowadzi  ci  kontrol  stanu obudowy, w szczególno ci rozparcia lub podparcia 
cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

 nale y instalowa  bezpieczne zej cia, przestrzega  usytuowania koparki w odleg ci co 
najmniej 0,6 m poza klinem od amu dla ka dej kategorii gruntu 

 je li w czasie prowadzenia robót ujawni  si  warunki kurzawkowe, to nale y natychmiast 
przerwa  pog bianie wykopu, opanowa  up ynnianie gruntu i prze omy, a dopiero potem 
kontynuowa  prace ziemne obudow  nale y zak ada  stopniowo w miar  pog biania 
wykopu, a w czasie zasypki i zag szczania stopniowo rozbiera  zabezpieczenie przed 
nap ywem wód gruntowych /powierzchniowych do wykopu. 

 
 
 
5.1.2. Pod e. 
Pod e naturalne powinno stanowi  nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno ci 
o wytrzyma ci powy ej 0,05 MPa wg PN-8 6/B-02 480.                                       Przy 
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 zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych nale y pozostawi  warstw  gruntu 
ponad za one rz dne wykopu o grubo ci co najmniej: przy pracy zgarniarki i koparki 
wielonaczyniowcj – 1,5 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm. Odchylenia 
grubo ci warstwy nic powinno przekracza  +/--3 cm. Nie wybran , w odniesieniu                              
do projektowanego poziomu, warstw  gruntu nale y usun  sposobem r cznym lub 
mechanicznym, zapewniaj cym uzyskanie wymaganej dok adno ci wykonania powierzchni 
pod a, bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu lub u eniem przewodu. 

5.1.3. Zasypka i zag szczenie gruntu. 
Do zasypania nale y wykorzysta  grunty wirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste pochodz ce z wykopów na odk ad lub dowiezione spoza strefy robót                          z 
wy czeniem  gruntów  pylastych,  gliniastych,  py owych,   lessowych, próchnicznych. 
Zasypk  nale y wykona  warstwami metod  pod , boczn  lub czo ow  z jednoczesnym 
zag szczaniem. Grubo  usypywanych warstw jest zale na od zastosowanych maszyn                     
i rodków transportowych i winna wynosi  25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 
i zgarniarek. Do zag szczenia gruntów nale y u  maszyn takich jak: walce wibracyjne, 
wibratory o  r cznym prowadzeniu, p yty ubijaj ce w zale no ci od dost pu do miejsca 
warstwy zag szczanej.  Wska nik zag szczenia winien wynosi  0,95 - 1,0, chyba,                       
e  specyfikacja okre la inaczej. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale y odwodni , osuszy                        
i oczy ci  z  zanieczyszcze  pozosta ych po monta u przewodu. U yty materia  i sposób 
zasypania przewodu nie   powinien spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo ci warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co najmniej 0,30 m. Materia em 
zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by : grunt przywieziony lub wydobyty                   
z wykopu - piasek, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg 
PN-86/B-02480. Materia  zasypu – piasek, powinien by  zag szczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzgl dnieniem wykopu pod z cza kielichowe. 
Najistotniejsze jest zag szczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie nale y wykona  ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. 
Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  gruntem rodzimym warstwami 20 
cm                              z jednoczesnym zag szczeniem. Zastosowany sposób zag szczenia zasypki 
wykopów nie powinien oddzia ywa  ujemnie na stateczno  budynków i innych budowli oraz 
istniej cego uzbrojenia terenu. Za powsta e ewentualne szkody odpowiada  b dzie 
Wykonawca. 
 
5.1.4. Roboty ziemne w obr bie dróg. 
Pod e gruntowe przed u eniem konstrukcji nawierzchni musi by  zag szczone zgodnie               
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Stosuj c parametry dla dróg o ruchu rednim. Grunt pod nawierzchnie nale y zag ci  do 
uzyskania wska nika zag szczenia Is= 1,0 chyba, e specyfikacja okre la inaczej. Wilgotno  
zag szczanego zasypu powinna by  równa wilgotno ci optymalnej gruntu lub wynosi  co 
najmniej 80% jej warto ci.. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten  
nie  musi  by   zachowany.  Warto  wilgotno ci  optymalnej   powinna by  okre lona 
laboratoryjnie. 
 
 
 
 
 
5.1.5. Jezdnie ziemne, gruntowe i z p yt betonowych. 
Warstwy nawierzchni ziemnej, gruntowej i z p yt betonowych usuni te nale y odtworzy  przy 

yciu materia ów o sk adzie zbli onym do poprzednio usuni tych. Przy zasypywaniu kana ów 
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 nale y uzyska  wska nik zag szczenia Is > 0,98. Odtworzenie nawierzchni ziemnych , 
gruntowych nale y wykona  z nowych materia ów, a przy nawierzchni z p yt betonowych z 
materia u z rozbiórki. 
 
5.1.6. Szeroko  wykopów. 
Zasady okre lania ilo ci robót ziemnych przy robotach linowych. 
Szeroko  wykopu o cianach pionowych dla ruroci gów i kolektorów: Szeroko  dna wykopu 
o cianach pionowych dla ruroci gów, mierzone w wietle nie umocnionych cian wykopów 
nale y przyjmowa  niezale nie od g boko ci wykopu i kategorii gruntu wg wymiarów: 

• Ø 50-100 mm S=0,90m, 
• Ø 200 mm S=l,00m. 
• Ø 250 mm S=l,05m 
• Ø 315 mm S=l,10m. 
• Ø 400 mm S=l,10m 

Podane szeroko ci wykopów dotycz  gruntów suchych (normalnej wilgotno ci).                      
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szeroko ci nale y 
zwi kszy  o 1,0 m. Zwi kszone szeroko ci wykopów mo na stosowa  gdy poziom wody 
gruntowej znajduje si  ponad l,0 m od dna wykopu. Nachylenia skarp roboczych wykopów 
powinny wynosi : 

a) pionowe - w skalach litych, ma o sp kanych, 
b) o nachyleniu 2:l - w gruntach zwi ych i bardzo spoistych (gliny, i y), 
c) o nachyleniu 1:1- w skatach, sp kanych i rumoszach zwietrza ych, 
d) o nachyleniu l:l,25 - w gruntach ma o spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 

gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skalp w 

gruntach spoistych w p. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te wyst puj  w stanach 
zwartych i pó zwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosi  1:1,5 dla skarp wykopów o g boko ci do 2,0 mi 
1:1,75 dla skarp wykopów o g boko ci do 3,0 m. Szeroko  dna wykopu S ze 
skarpami pochy ymi dla ruroci gów i kolektorów liczona w centymetrach powinna 
wynosi : 

• S = Ø + 2x20cm dla rednic do 300 mm, 
• S = Ø + 2x 25cm dla rednic 300 do 600 mm, 

Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochy ych nale y przyjmowa  jako 
równe wymiarom rzutu aw lub stóp fundamentowych niezale nie od rodzaju i sposobu 
wykonania fundamentu. 

5.1.7. Wywozy. 
Nadmiar ziemi oraz ziemi  z wymiany gruntu nale y wywie  na wskazane miejsce. Piasek do 
zasypki wykopów (wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie z 
miejsca wed ug w asnego uznania. 

 

 

 
 
5.2. Warunki szczegó owe wykonania. 
Teren, po którym przebiega trasa kanalizacji deszczowej jest terenem na którym 
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 wyst puje du e zag szczenie istniej cego uzbrojenia : 
- kana y sanitarne ks150, ks250 , ks300, 
- sie  wodoci gowa wraz z   przy czami do budynków 
- kable eANN 
- kanalizacja i kable telefoniczne 
- sie  gazowa wraz z przy czami do budynków 

Trasa kanalizacji deszczowej, jest w pasie drogowym ulicy Bema. rednia g boko  wykopu 
wynosi oko o 2,0 – 3,3 m. W pasie drogowym wykopy wykona  jako pionowe, zabezpieczenie 
cian wykopu przy wykorzystaniu szalunków systemowych. Ruroci gi u  na 15 cm 

podsypce z piasku i obsypa  30 cm nad wierzch rury. 

Nie wyklucza si  istnienia nie wykazanych na planach urz dze  podziemnych, które nie 
by y zg oszone do inwentaryzacji lub brak jest informacji w instytucjach bran owych. 

O terminie wykonania wykopów powiadomi  nale y u ytkowników przedmiotowego terenu                    
i urz dze  podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robót. 
Wykop przy skrzy owaniu z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykona  r cznie 
minimum l,0m przed i l,0m za koliduj cym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne 
nale y zabezpieczy  w wykopie pod nadzorem w ciciela tego uzbrojenia. Na istniej ce 
podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzy owa  na  rury 
ochronne dzielone np. typu Arot na ca ej szeroko ci wykopu, Zabezpieczenie kabli 
energetycznych w wykopie wykona  wg normy PN - 76/E – 05125. 
W trakcie realizacji robót (równolegle) nale y odbudowa  fragmenty uszkodzonej drogi, 
pobocza wg wytycznych zawartych w opracowaniu drogowym. W zwi zku z tym, 
Wykonawca kanalizacji deszczowej, musi uwzgl dni  w swoim dzia aniu obecno  
Wykonawcy robót drogowych. Budowa kanalizacji deszczowej, na odcinku przewidzianym 
do realizacji musi zosta  zako czona przed rozpocz ciem robót drogowych. Przed 
przyst pieniem do robót w pasie drogowym nale y wyst pi  o pozwolenie na zaj cie pasa 
drogowego, do czaj c projekt organizacji ruchu zast pczego, oznakowania i zabezpieczenia 
robót Op aty za zaj cie pasa drogowego nale y uj  w cenie rycza towej. Roboty prowadzi  w 
taki sposób, aby nie utrudnia  ruch pojazdów i pieszych.. Wykopy nale y bezwzgl dnie 
oznakowa                               i zabezpieczy  przez ustawienie zapór, a w przypadku przej  
ustawi  nad wykopem k adki                                 z por czami. W godzinach nocnych wykopy 

wietli  lampami w kolorze czerwonym. Wszelkie prace prowadzi  bez uszkodzenia zieleni. 
Z terenów rolniczych nale y zdj  warstw  ziemi urodzajnej, któr  po zako czeniu robót 
nale y roz cieli . Realizacja ww robót nie wymaga adnej wycinki drzew. Roboty monta owe 
winny by  prowadzone w wykopach o pod u odwodnionym. Odwodniony stan pod a 
winien pozwala  na uformowanie zag bienia pod rur , monta  z cz  i utrzymanie 
projektowanych spadków kana ów.                   W przypadku kolizji z ruroci gami drenarskimi 
nale y wychwyci  wody drena owe poprzez odwodnienie wykopu pod kolektory. Po 
zako czeniu robót sie  drenarsk  doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
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   6. KONTROLA JAKO CI ROBOT. 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST .Wymagania Ogólne. 
Po wykonaniu wykopu nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu i wyko czenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dok adno  
wykonania ,nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: PN- 
B-06050, PN-B-10736. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i pod a 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopu pod k tem bezpiecze stwa pracy robotników zatrudnionych przy 

monta u, 
d) wykonanie niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej ni  co 20m 
e) jako  gruntu przy zasypce 
f) wykonanie zasypu 
g) zag szczenie 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostk  obmiaru jest: 
mb:   wykonanej  kanalizacji deszczowej. 
m3:     wykopu, zasypania wykopu, podsypki i obsypki, na podstawie Dokumentacji   
             Projektowej i pomiaru w terenie. 
m-g:  pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w Wymaganiach Ogólnych. Do wyliczenia 
obmiaru obj to ci wykonanych wykopów b  brane pod uwag  wielko ci podane w pkt. 
5.1.6. chyba, e projekt budowlano-wykonawczy okre la inaczej. Pompowanie wody zostanie 
rozliczone na podstawie dziennika pompowania wody. Ilo  godzin pompowania wody musi 
by  potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbioru robót ziemnych 
nale y dokona  zgodnie z PN-B-06050.Odbiorowi podlega ilo  i jako  wykonanego 
wykopu. Dopuszcza si  odbiór cz ciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, e dotyczy  
on b dzie wykopu mi dzy w ami. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI. 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w Wymaganiach Ogólnych. 

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
• zdemontowanie i odtworzenie istniej cych przeszkód terenowych, 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
• odbudowa uszkodzonego drena u, 
• umocnienia wykopów w niezb dnym zakresie, zapewniaj cym bezpieczne warunki   
realizacji robót, 
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 • wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniej cego uzbrojenia 
podziemnego, 
• zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie (w tym za enie rur ochronnych), 
• odspojenie gruntu, 
• wykonanie i utrzymanie rowów odwadniaj cych w wykopie, 
• wykonanie niezb dnych zej  do wykopu, 
• wykonanie k adek przejazdowych i k adek dla pieszych, 
• koszt zakupu i transport materia ów na miejsce wbudowania, 
• przewóz ziemi samochodami samowy adowczymi, wy adunek w miejscu wbudowania 
   lub na odk ad 
• wymian  gruntu oraz wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miejsce, 
• op aty za przyj cie nadmiaru ziemi, 
• zag szczenie, 
• koszty bada , 
• odwodnienie wykopów (pompowanie, odprowadzenie wody z wykopu, monta  i demonta  
  pomp oraz  ich konserwacja i obs uga), 
• odbudow  nasypów drogowych, 
• odbudow  pobocza, 
• op aty za nadzór przedstawicieli w cicieli urz dze  podziemnych, 
• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE Z PROWADZONYMI ROBOTAMI 

Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   
wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. 

 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne. 

 PN-B-11111: 1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 
drogowych. wir i mieszanki. 

 PN-B-11113: 1996  Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

 PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych w asno ci kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

 PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-0248 Grunty budowlane, okre lenia. Podzia  i opis gruntów. 

 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MO ZNiL z 1994r. 
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I V.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE -MONTA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
1.1  NAZWA ZAMÓWIENIA. 

Specyfikacja techniczna „Monta  kanalizacji deszczowej” odnosi si  do wymaga  
technicznych dotycz cych wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn;  
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

ULICY BEMA W KOWARCH 

ZAMAWIAJ CY: 
GMINA KOWARY 
ul. 1-MAJA 1a 
58-530 KOWARY 

 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacj  Techniczn  nale y odczytywa  i rozumie  jako cz  Dokumentów 
Przetargowych i   Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych                 
w pkt. 1.3. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj tych ST. 

1.3.1 Zestawienie podstawowych wielko ci charakteryzuj cych wykonanie kanalizacji 
deszczowej w obr bie przebudowy ulicy Bema w Kowarach wraz z przekazaniem kanalizacji 
deszczowej do eksploatacji. 

1.3.2 Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
Zakres robót – odwodnienie przebudowywanej ulicy wraz z terenem przyleg ym                  
Rodzaj robót budowlanych – roboty ziemne, monta owe, rozbiórkowe, instalacyjne, 
niwelacyjne 
 
1.3.3. Roboty towarzysz ce i tymczasowe. 
Do robót towarzysz cych i tymczasowych przy budowie odwodnienia ulicy zalicza si : 
-prace drogowe przy przebudowie ulicy. 
-roboty rozbiórkowe 
-roboty niwelacyjne 
-roboty ewentualnej wymiany gruntu, odwodnienia wykopu 
 
1.3.4. Wymagania szczegó owe nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu                                  z 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
 
1.4  Okre lenia podstawowe 
- Kanalizacja deszczowa – sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania 

cieków opadowych. 
Kana y 
- Kana  – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków. 
- Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych. 
- Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji 

deszczowej. 
- Kana  zbiorczy- kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch kana ów 

bocznych. 
- Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów  

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
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 - Kana  nieprze azowy –kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m. 
- Kana  prze azowy – kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 

m  
Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
- Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprze azowym 

przeznaczona do  kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 
- Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u 

w planie, na za amaniach spadku kana u oraz odcinkach prostych. 
- Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia conajmniej 

dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 
- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy 

przewód pionowy umo liwiaj cy wytr canie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych 
z wy ej po onego kana u dop ywowego do ni ej po onego kana u odp ywowego. 

- Studzienka bezw azowa – lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
azowego, spe niaj ca funkcje studzienki po czeniowej. 

- Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona do 
kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 

- Komora po czeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch 
kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 

- Komora spadowa (kaskadowa) – komora maj ca pochylni  i zag bienie dna umo liwiaj ce  
wytr canie nadmiaru energii cieków sp ywaj cych z wy ej po onego kana u 
dop ywowego. 

- Wylot cieków – element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 
- Przej cie syfonowe – jeden lub wi cej zamkni tych przewodów kanalizacyjnych z rur 

eliwnych, stalowych lub elbetowych pracuj cych pod ci nieniem, przeznaczonych do 
przep ywu cieków pod przeszkod  na trasie kana u.  

- Zbiornik retencyjny – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego  zatrzymania cz ci cieków opadowych i zredukowania maksymalnego 
nat enia przep ywu.  

- Przepompownia cieków – obiekt budowlany wyposa ony w zespo y pompowe, instalacje i 
pomocnicze urz dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowania cieków z poziomu 
ni szego na wy szy.  

- Wpust deszczowy – urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z 
utwardzonych powierzchni terenu.  

- Wylot kana u – element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 
- Separator – urz dzenie przeznaczone do zredukowania zwi zków ropopochodnych w 

ciekach opadowych. 
- Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym nast puje cz ciowe osadzanie zawiesin 

znajduj cych si  w ciekach opadowych.  
Elementy studzienek i komór. 
- Komora robocza – zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci 

eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej 
powierzchni p yty lub innego elementu pokrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 

- Komin w azowy – szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony  
do zej cia obs ugi do komory roboczej. 

- yta przykrycia studzienki lub komory – p yta przykrywaj ca komor  robocz . 
- az kana owy – element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  
kanalizacyjnych. 

- Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim 
cieków 

- Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  
a cian  komory roboczej. 



„Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bema w Kowarach” 

 

-39-

 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 

2.     WYMAGANIA  SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót nale y stosowa  materia y 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow , opisem technicznym i rysunkami: 

2.1 Rury kana owe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si  nast puj ce materia y: 
Rury kielichowe wykonane z PP typu X-Stream, czone na uszczelk  o podwójnej ciance            
i sztywno ci obwodowej 8 kN/m2 w zakresie rednic: 250mm, 300mm, 400mm, 450mm 
dostarczane w odcinkach  6 mb. 
Kszta tki do sieci kanalizacyjnej z PP – X-Stream o podwójnej ciance i sztywno ci 
obwodowej   8 kN/m2 w zakresie rednic: 250mm, 300mm, 400mm, 450mm. 
Rury PVC DN160mm, DN200mm, SN8, lite jednorodne (przy cza wpustów ulicznych) 
 
2.2 Studzienki kanalizacyjne betonowe.  
2.2.1 Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) powinna by  wykonana z kr gów 
betowych o rednicy 1000– z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F-150, czonych na uszczelki gumowe odpowiadaj cych wymaganiom  
PN-92/B-10729, DIN 4034, 
Komora robocza poni ej wej cia kana ów powinna by  wykonana jako prefabrykowany kr g 
betowy o rednicy 1000 z dnem i kinet  oraz tulejami ochronnymi dla ruroci gów / nasuwki PP 
X-stream/  - z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego 
F-150, czonych na uszczelki gumowe odpowiadaj cych wymaganiom PN-92/B-10729, DIN 
4034. 

2.2.2  Komin w azowy 
Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gu betowego o rednicy 1000mm – z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, czonych na 
uszczelki gumowe odpowiadaj cych wymaganiom PN-92/B-10729, DIN 4034, 

2.2.3 Dno studzienki 
Dno studzienki wg pkt.2.2.1 

2.2.4 W azy kana owe 
azy kana owe nale y wykonywa  jako: w az el. bet. typu D400 z wk adk  t umi  

drgania, okr y bez otworów wentylacyjnych odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-02  
umieszczane w korpusie drogi.  W az el. bet typu C250 z wk adk  t umi  drgania, okr y z 
otworami wentylacyjnymi, odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza 
korpusem drogi. 

2.2.5.   Stopnie z azowe. 
Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086 
 
2.3 Studzienki ciekowe [wpusty uliczne] 

ówne wymiary i mas  wpustów eliwnych dobiera  wg odpowiednich norm 
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 przedmiotowych PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 . 
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza  IV klasy dok adno ci wg PN-72/H-83104. 
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by  pokryte warstw  smo y pogazowej. Powierzchnie 
przylegaj ce i  spó pracuj ce kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny by  dok adnie 
oczyszczone, wszelkie wyst py i nadlewki usuni te. 
Luz maksymalny pomi dzy kratk  i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie 
powinien przekracza  8 mm. Na ka dej skrzynce i ramce dystansowej powinny by  odlane 
nast puj ce dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

2.3.1 Wpusty uliczne eliwne. Wpusty uliczne eliwne o wymiarze 620 x 420mm                    z 
zawiasem D400 powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 

2.3.2 Kr gi betonowe prefabrykowane. 
Na studzienki ciekowe stosowane s  prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy 
wewn trznej 50 cm, z betonu klasy C35/45. 
 
2.3.3 Pier cienie betonowe prefabrykowane. Pier cienie betonowe prefabrykowane                    
o rednicy 65 cm powinny by  wykonane z betonu wibrowanego klasy C15/20 zbrojonego stal  
StOS. 
 
2.3.4 yty betonowe prefabrykowane. 

yty betonowe prefabrykowane powinny mie  grubo  20 cm i by  wykonane z betonu klasy 
C35/45 zbrojonego stal  StOS. 
 
2.3.5 P yty fundamentowe zbrojone. 

yty fundamentowe zbrojone powinny posiada  grubo  15 cm i by  wykonane z betonu min. 
klasy C12/15 
 
2.5 Kruszywo na podsypk . 
Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk  powinien 
odpowiada  wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], 
PN-B-11112 [4]. 

2.6 Beton 
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

2.7 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.8 Sk adowanie materia ów 
 
2.8.1. Rury kana owe PP- X-Stream. Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, 
uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo w paletach. Powierzchnia 
sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód 
opadowych. W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na 
podk adach drewnianych. Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych 
grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Magazynowane rury powinny by  
zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni s onecznych, temperatura nie wy sza 
ni  400C i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur powinno odbywa  si  w 
pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rury PP X-Stream nie wolno nakrywa  
uniemo liwiaj c przewietrzanie. Rury powinny by  sk adowane na równym pod u na 
podk adach i przek adkach drewnianych, a wysoko  nie powinna przekracza  1,5 m. Sposób 
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 sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na kielichy rur powoduj c ich deformacj . 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków 
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
nale y cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa . Kszta tki, z czki i inne materia y 
(uszczelki, rodki do czyszczenia itp.) powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany, z 
zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci. 

2.8.2. Kr gi. 
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem , e nacisk kr gów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno 
umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów. 
 
2.8.3. W azy kana owe i stopnie. 

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych 
koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna 
by  utwardzona i odwodniona. 
 
2.8.4.Wpusty eliwne. 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni na paletach                    
w stosach o   wysoko ci maksimum 1,5 m. 
 
2.8.5.Kruszywo. 
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób 
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
3  WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO 
ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 
3.1. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

- koparka przedsi bierna, 
- samochód samowy adowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- szlifierka k towa, 
- wig samochodowy, 
- podno nik wid owy, 
- spycharka ko owa lub g sienicowa, 
- sprz tu do zag szczania gruntu, 
- beczkowóz, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 
- agregat pr dotwórczy przewo ny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urz dzeniami, 
- urz dzenie do wykonywania po cze  wciskowych, 
- komplet narz dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko ca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wci garka r czna, 
- wci garka mechaniczna, 
- betoniarki, 
- urawie, 
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 - wibratory, 
- zamkni cia mechaniczne - korki, lub zamkni cia pneumatyczne - worki 

gumowe, dla poszczególnych rednic kana ów, s ce do zamykania 
kana ów podczas napraw, bada  odbiorczych na szczelno  i p ukania. 

4.    WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU.  
 
4.1 Transport rur kana owych  
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzd rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza  
cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz   warstw  rur 

kielichowych  nale y uk ada   na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy w 
miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w wi zkach musz  by  transportowane na 
samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia 
podno nika wid owego z p askimi wide kami lub d wigni  z belk  umo liwiaj  zaciskanie 
si  zawiesin na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesin z lin metalowych lub cuchów. Gdy 
rury za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy ) 
przed roz adowaniem wi zki nale y wyj  rury „wewn trzne”.Z uwagi na specyficzne 

ciwo ci rur PP typu X-Stream nale y przy transporcie zachowywa  nast puj ce 
dodatkowe wymagania:  
-przewóz rur mo e by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowymi;  
-przewóz powinno si  wykonywa  przy temperaturze - 5ºC do 30ºC, przy czym powinna by  
zachowana szczególna ostro no  przy temperaturach ujemnych,  
-na platformie samochodu rury powinny le  kielichami naprzemianlegle, na podk adach 
drewnianych o szeroko ci co najmniej 10 cm i grubo ci 2,05 cm, u onych prostopadle do osi 
rur;  
-wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m;  
-rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i 
desek pod cuchy spinaj ce boczne ciany skrzy  samochodu;  
-przy za adowaniu rur nie mo na ich rzuca  ani przetacza  po pochylni;  
-przy d ugo ciach wi kszych ni  d ugo  pojazdu, wielko  zwisu rur nie mo e przekracza  1 
m;  
-kszta tki kanalizacyjne nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostro no ci jak dla rur PP typu X-Stream. 
 
4.2.    Transport kr gów. 
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materia ów. 
Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m nale y wykonywa  za pomoc  
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3.Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na 
paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow . 
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4.4.Transport wpustów eliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu. 
 
4.5.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie 
spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6.Transport kruszyw 
Kruszywa   mog   by   przewo one  dowolnymi  rodkami  transportu,  w  sposób 
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7.Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH . 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez In yniera zarys metodologii robót oraz 
graficzny terminarz robót okre laj ce wszystkie warunki, w których b  wykonywane sieci 
kanalizacyjne. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je                 
w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.                  
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne) , a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rz dne przeka e In ynierowi. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizacj  nale y wykona  o cianach pionowych, r cznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 . Wykop pod kana  nale y rozpocz  od 
najni szego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi  w gór  w kierunku przeciwnym do 
spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odp ywu wód                  z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez odmierzenie od ko ków osiowych, prostopadle do 
trasy kana u po owy szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, 
naci gni cie sznura wzd  nich i naznaczenie kraw dzi na gruncie opatk . Wydobywan  
ziemi  na odk ad nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0 m od jego 
kraw dzi, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu Przej cie to powinno by  stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody 
wykonania robót- wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do 

boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje 
si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad.   Dno wykopu powinno by  równe            
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. Zdj cie 
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem 
przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób 
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 uzgodniony z In ynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by  wykonane od 0,10 do 0,15 m g biej                
od projektowanego poziomu dna. W trakcie realizacji robót ziemnych nad wykopami ustawi  
awy celownicze umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 

kontrol  rz dnych dna. awy nale y montowa  nad wykopem na wysoko ci ca, 1,0 m nad 
powierzchni  terenu w odst pach co 30 m. awy powinny mie  wyra nie i trwale. 
 
Oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z wykopem, powinny 
by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniaj cy ich eksploatacj . Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  
wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ci 
nie przekraczaj cej co 20 m. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna 
przekracza  + - 3 cm dla gruntów zwi ych, + - 5 cm dla gruntów wymagaj cych 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi + - 5 cm. 
 
Obudowa cian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In ynierowi szczegó owy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj cy 
bezpiecze stwo pracy i ochron  wykonywanych robót. 
Odwodnienie wykopu na czas budowy kana u deszczowego 
Przy budowie kanalizacji w zale no ci od g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko ci 
wymaganej depresji, zastosowano odwodnienie powierzchniowe. Dla kana ów budowanych w 
gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale y u  warstw  filtracyjn  z wiru grubo ci 15 
cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca, 
50 m, sk d zostanie odpompowana poza zasi g robót wzgl dnie sp ynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
 
5.3. Przygotowanie pod a 
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych 
(odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy wiru                z piaskiem 
o grubo ci od 15 do 20 cm . Dla przewodów o rednicy pow. 0,50 m , na warstwie 
odwadniaj cej nale y wykona  fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj  projektow . 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona  pod e                  
z pospó ki, wiru lub z t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o rednicy pow. 
0,50 m nale y wykona  fundament betonowy zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Niedopuszczalne jest wyrównanie pod a ziemi  z urobku lub podk adanie pod rury 
kawa ków drewna, kamieni lub gruzu. 
 
 
Pod e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swojej  
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kraw dzi wykonanego pod a 
wzmocnionego od ustalonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 
przekracza : 
-dla przewodów PP typu X-Stream10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci pod a od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno by  wi ksze ni  10%. 
Dopuszczalne odchylenie rz dnych pod a od rz dnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego punkcie +-1cm. Badania pod a 
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 . 
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Zasypka i zag szczenie gruntu 

yty materia  oraz sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia 
onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo  warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co najmniej 
0,3 m  dla rur z PP typu X-Stream. 
Zasypywanie kana u przeprowadza si  w trzech etapach:  
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kana owej z wy czeniem odcinków na z czach; 
etap II - po próbie szczelno ci z cz rur kana owych, wykonanie warstwy ochronnej                     
w miejscach po cze ;  
etap III - zasyp wykopy gruntem rodzimym pospó  warstwami z jednoczesnym  
zag szczeniem i rozbiórka odeskowa  i rozpór cian wykopu.  
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nie skalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia  zasypu 
powinien by  zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem wykopu pod z cza, eby kana  nie uleg  zniszczeniu.  
 
Zasypanie wykopów powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  gruntem rodzimym je eli 
spe nia powy sze wymagania lub pospó  z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  
rozbiórk  odeskowa  i rozpór cian wykopu. Zasypanie wykopów nale y wykona  warstwami 
o grubo ci dostosowanej do przyj tej metody zag szczenia przy zachowaniu wymaga  
dotycz cych zag szczenia gruntów zgodnie  

5.4. Roboty monta owe 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g boko  posadowienia 
ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki: 
Najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci 
przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze:  
- Dla kana ów o rednicy do 0,4 m – 3%o  
- Dla kana ów i kolektorów przelotowych – 1%o (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5%o). 
Najwi ksze dopuszczalne spadki wynikaj  z ograniczenia maksymalnych pr dko ci przep ywu 
(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za  dla rur elbetowych 5 m/s ). 

boko  posadowienia powinna wynosi  w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 
do 1,3 m 
Przy  mniejszych zag bieniach zachodzi  konieczno  odpowiedniego ocieplenia kana u.  
 
5.4.1. Rury kana owe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si  nast puj ce materia y: 

 rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej PP typu X-Stream o podwójnej ciance                
i sztywno ci obwodowej 8 kN/m2 w zakresie rednic: 300mm, 400mm, dostarczane 
w odcinkach  6 mb czone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

 kszta tki do sieci kanalizacyjnej z PP typu X-Stream o podwójnej ciance                       
i sztywno ci obwodowej 8 kN/m2 w zakresie rednic: 300mm, 400mm, 

 nasuwki PP typu X-Stream (dla przej cia szczelnego przez cianki betonowe 
studzienek) o rednicy: 300mm, 400mm, 

 
Rury z PP X-Stream mo na uk ada  przy temperaturze powietrza od -50 do  300C.                      
Przy uk adaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym pod em, 
nale y: 

 wst pnie rozmie ci  rury na dnie wykopu; 
 wykona  z cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 
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 nast pnej rury) winna by  uprzednio obsypana warstw  ochronn  30 cm ponad 
wierzch rury z wy czeniem odcinków po czenia rur. 

 Osie czonych odcinków rur musz  si  znajdowa  na jednej prostej, co nale y 
uregulowa  odpowiednimi podk adami pod odcinkiem wciskowym. Rury PP typu 
X-Stream nale y czy  za pomoc  kielichowych po cze  wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier cieniem gumowym. W celu 
prawid owego przeprowadzenia monta u przewodu nale y w ciwie przygotowa  
rury z PP typu X-Stream, wykonuj c odpowiednio wszystkie czynno ci 
przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur; 
 ukosowanie bosych ko ców rur i ich oznaczenie.  

 
Przed wykonaniem po czenia kielichowego wciskowego nale y zukosowa  bose ko ce 
rury pod k tem 1500. Wymiary wykonanego skosu powinny by  takie, aby powierzchnia 
po owy grubo ci cianki rury by a nadal prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury 
nale y przy po czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy  g boko  z cza. Z cza 
kielichowe wciskane nale y wykonywa  wk adaj c do wg bienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowan  pier cieniow  uszczelk  gumow , a nast pnie wciskaj c bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego ko ca rury przy rednicach powy ej 300 mm u ywa  
nale y wciskarek. Potwierdzenie prawid owego wykonania po czenie powinno by  
osi gni cie przez czo o kielicha granicy wcisku oraz wspó osiowo czonych 
elementów. Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby koniec bosy rury posiada  
oznaczenie granicy po czenia. Oznaczenia te powinny by  podane przez producenta. 
Po czenia kielichowe przed zasypaniem nale y owin  foli  z tworzywa sztucznego w 
celu zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.4.2. Przykanaliki. 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 
nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem uków 
dla pod czenia wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod czeniach do kana u 
ogólnosp awnego), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi  0,160 m,  
- ugo  przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kana u lub studzienki 
rewizyjnej po czeniowej nie powinna przekracza  24 m,  
- czenie przykanalika do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu bocznego,  
- spadki przykanalików powinny wynosi  od min. 2%do max 40% z tym, e przy spadkach 
wi kszych od 25% nale y stosowa  rury eliwne,  
- kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u zbiorczego,  
- czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min. 450, max 900 
(optymalnym 600),  
- czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa  
metod czenia górnych sklepie  kana ów lub tak, aby wysoko  spadku przykanalika nad 
pod og  studzienki wynosi a o ile to mo liwe ~ 50,0 cm.  
- czenia przykanalików z dwóch stron do kana u zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny by  usytuowane w odleg ci min. 1,0 m od siebie. 
 
5.4.3.  Studzienki kanalizacyjne betonowe. 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

 studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w 
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 odpowiednich odleg ciach (max. 50-70 m przy rednicach kana u do 0,50 m i 
70 m przy rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u,  

 studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub 
dwóch  kana ów bocznych,  

 wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  ,  
 studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym  (stabilizacja warstw  

ucznia lub wiru) dnie wykopu i  przygotowanym fundamencie betonowym,  
 studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.                              

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, w przypadku gdy ró nica rz dnych dna 
kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  studzienki spadowe – 
kaskadowe, studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana ach o rednicy powy ej 
0,40 m powinny mie  przelew o kszta cie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami 
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana ach o rednicy do 0,40 
m w cznie powinny mie  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz 
studzienki Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  4,0 m. 

 
 Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci: 

- komory roboczej, 
- komina w azowego, 
- dna studzienki, 
- azu kana owego, 
- stopni z azowych.  

Komora robocza powinna mie  wysoko  ~ 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy 
boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni  ww. 

wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m. Przej cia rur 
kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni  materia em plastycznym 
lub przy pomocy tulei ochronnej – nasuwki dla rur PP typu X-Stream ustalonym w 
dokumentacji projektowej. 
Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betowych o rednicy 1,20 m wg 
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale y wykona  na p ycie betowej. Studzienki 

ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na komorze 
roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej skrzynk  w azow  wg PN-H-74051 [9].                
Dno studzienki nale y wykona  w formie prefabrykowanej p yty dennej z wyprofilowan  
kinet . Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej min.po owie rednicy kana u) powinna 
mie  przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami do 
poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta 
powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany 
rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.  

 
Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3‰ w kierunku spadku kinety kana u. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obci enia 
dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego D400 wg PN-H-74051-02 . W innych 
przypadkach mo na stosowa  w azy typu C250wg PN-H-74051-01. 
 
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach 
i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad 
poziomem terenu. 
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie 

azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
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 5.4.5. Studzienki ciekowe 
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg                  i 
placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym,z osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :  g boko  studzienki od wierzchu 
skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 
(wyj tkowo – min. 1,20m i max 1,80 m) Ø  rednica wewn trzna studzienki 0,50 m. Krata 
ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 

by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika                      z 
rozwi zania projektu drogowego. Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie 
uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku 
pod nego. Nale y przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 
m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰ 
powinien wynosi  od 40 m do 50 m; od 3 do 5‰ powinien wynosi  od 50 do 70 m; od 5 do 10 
‰ – od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy 
kraw nikach prostych w odleg ci minimum 2,0 m od zako czenia uku kraw nika. 

 
Przy umieszczaniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej. 
Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki rewizyjnej 
po czeniowej lub wyj tkowo za pomoc  wpustu bocznego. Wpustów deszczowych nie nale y 
sprz ga , gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w 
wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. W przypadkach kolizyjnych, 
gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, 
mo na studzienk ciekow  wyp yci  do min. 0,60m . 
 
5.4.6. Izolacje 
Kr gi betonowe u yte do budowy kanalizacji deszczowej powinny by  zabezpieczone przed 
korozj , zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozj  konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie 
kr gów elbetowych i betonowych [studzienek] polega na powleczeniu ich zewn trznej 
powierzchni warstw  izolacyjn  asfaltow , posiadaj  aprobat  techniczn , wydan  przez 
upowa nion  jednostk . 
Dopuszcza si  stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z In ynierem.                       
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y 
zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177 . 
W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y przedzia  
nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia studzienek przez korozj  Wykonawca 
uzgodni z In ynierem. Rury PP typu X-Stream nie wymagaj  izolacji zewn trznej, nale y 
przestrzega  zalecanych grubo ci obsypek piaskowych wokó  ruroci gów. 
 
5.4.7. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
Podsypk  i obsypk  ruroci gów PP typu X-Stream nale y wykona  z gruntu mineralnego 
sypkiego (piasku lub wiru). Materia  obsypki musi szczelnie wype nia  przestrze  wokó  
ruroci gu .Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 10-20 cm. 
Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach 
przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w projekcie drogowym. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem. 

 
6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by  przeprowadzana                 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 . 
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla 



„Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bema w Kowarach” 

 

-49-

 danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, 
nale y dan  faz  uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzi  badania ponownie. Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce 
badania: 
- zgodno  z Dokumentacj  Projektow :  wykopów otwartych, pod a naturalnego, zasypu 

przewodu, pod a wzmocnionego, materia ów, u enia przewodów na pod u, 
szczelno  przewodu na eksfiltracj  i infiltracj , zabezpieczenia przewodu, studzienek 
przed korozj , 

- sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu 
wykonywanych b  wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów; 

- badania wykopów otwartych obejmuj  badania materia ów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpiecze stwa pracy, a ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów; 

-  badania pod a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt pod a stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln  wilgotno  nie zosta  podebrany, jest 
zgodny z okre lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej                      i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno ci                      z warunkami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej nale y przeprowadzi  dodatkowe badania wg 
PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska i wprowadzi  korekt  w 
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi  do akceptacji In yniera; 

- badania zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu; 

- badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad 
wierzchem kana u, zbadanie dotykiem sypko ci materia u u ytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm                           
w miejscach odleg ych od siebie nie wi cej ni  50 m;  

- badania nasypu sta ego sprawdza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego 
wgBN-77/8931-12 [23], wilgotno ci zag szczonego gruntu; 

- badania pod a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, 
przy czym grubo  pod a nale y wykona  w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka pod a z dok adno ci  do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
pod a w planie, rz dne pod a i g boko  u enia pod a; 

- badanie materia ów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech                
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST 
oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie  

- badania specjalistyczne; 
- badania w zakresie przewodu, korytek odp ywowych do liniowego odwodnienia, 

studzienek obejmuj  czynno ci wst pne sprowadzaj ce si  do pomiaru d ugo ci (z 
dok adno ci  do 10 cm ) i rednicy ( z dok adno ci  1 cm ), badanie u enia przewodu na 
pod u w planie i w profilu, badanie po czenia rur i prefabrykatów. U enie przewodu 
na pod u naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni  oparcie rur na co najmniej ¼ 
obwodu. Sprawdzenie wykonania po cze  rur i prefabrykatów nale y przeprowadzi  
przez ogl dziny zewn trzne; 

-  badanie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka 
kana u wraz ze studzienkami, nape nienie wod  i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody.   Podczas próby nale y prowadzi  kontrol  szczelno ci z czy, cian przewodu i 
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno ci nale y poprawi  uszczelnienie, 
a w razie niemo liwo ci oznaczy  miejsce wycieku wody i przerwa  badanie do czasu 
usuni cia przyczyn nieszczelno ci; 
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 - badanie szczelno ci odcinka przewodu na infiltracj  obejmuje: badanie stanu odcinka 
kana u wraz ze studzienkami, pomiar dop ywu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelno ci nale y prowadzi  obserwacj  i robi  odczyty co 30 min. 
po enia zwierciad a wody gruntowej na zewn trz i w kinecie poszczególnych 
studzienek; 

- badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozj  nale y wykona  od zewn trz 
po próbie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj , za  od wewn trz po próbie 
szczelno ci na infiltracj . Izolacj  powierzchniow  przewodu i studzienek nale y 
sprawdzi  przez opukanie m otkiem drewnianym, natomiast wype nienie spoin ok adzin 
zabezpieczaj cych izolacj  studzienek przez ogl dziny zewn trzne. 

 
6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,  
- odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm,  
- odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm,  
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  ± 5 mm,  
- odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza  – 5 % projektowanego spadku (przy mniejszym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku),  

- wska nik zag szczenia zasypki wykopu okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100m 
powinien by  zgodny z pkt. 5.4.6.  

- rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do 
± 5 mm. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da y wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie 
wykonywania robót dane geotechniczne obejmuj ce: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiednie kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki bada  gruntów, ich uwarstwie  g boko ci 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a gruntowego wg 
PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów; stopie  agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw 
wodono nych; stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót przez podanie znaków 
wysoko ciowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegaj cego wzd  i w poprzek trasy 
przewodu, a tak e przekroje poprzeczne i przekrój pod ny terenu, zadrzewienie; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów; 
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 - dane okre laj ce obj to  wód deszczowych, które mog  przenika  w grunt, 
stwierdzenie konieczno ci przeprowadzania bada  szczelno ci odbieranego przewodu na 
eksfiltracj , dane okre laj ce dopuszczaln  obj to  wód infiltracyjnych. 

 
Zakres Odbiór robót zanikaj cych obejmuje sprawdzenie:  
- sposób wykonania wykopów pod wzgl dem:  obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wod  gruntow  i z opadów atmosferycznych;  
- przydatno ci pod a naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pod a, stopie  
agresywno ci, wilgotno ci;  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu;  
- zag szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno ci;  
- pod a wzmocnionego, w tym jego grubo ci, usytuowania na planie, rz dnych                             
      i  g boko ci u enia;  
- jako ci wbudowanych materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji  

            Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;  
- enia przewodu na pod u naturalnym i wzmocnionym; 
- ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia rur                                 

             i prefabrykatów;  
- szczelno ci przewodów i studzienek na infiltracj ;  
- materia ów u ytych do zasypu i stanu jego ubicia;  
- izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia 

ciwych materia ów, prawid owo ci monta , szczelno ci oraz zgodno ci z innymi 
wymaganiami okre lonymi w pkt 6.0.D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorom cz ciowym 
nie powinna by  mniejsza ni  odleg  mi dzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych 
bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. 
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 8.3. Odbiór ko cowy 
Odbiorowi ko cowemu zwi zanemu z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych nale y 
przeprowadzi  w oparciu o ustalenia   PN-92/B-10735   oraz warunki i zalecenia zawarte w 
katalogach producentów.  
Ze wzgl du na specyfik  wymagania dotycz ce budowy przewodów z tworzyw sztucznych 
odbiorowi technicznemu podlegaj  w szczególno ci:  
 wykopy: utrzymanie sztywno ci gruntu rodzimego w obr bie obsypki;  
 dno wykopu:  zachowanie nienaruszalno ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie 

pod a, sprawdzenia wyprofilowania;  
 obsypka: zgodno  z projektem co do wymiarów, materia u oraz stopnia zag szczenia;  
 szczelno  przewodu: próby na eksfiltracj  i infiltracj  (pozytywna próba szczelno ci na 

eksfiltracj  wskazuje, e przewód zachowuje szczelno  na infiltracj  wód gruntowych, 
wobec czego wykonanie jej mo e zosta  zaniechane. PN-92/B-10735;  

 zasypka ruroci gu: materia , stopie  zag szczenia;  
 deformacja rury, zgodno  odkszta cenia pocz tkowego (ugi cia) z dopuszczalnym dla 

danego materia u;  
 pozytywny odbiór ko cowy, skutkuje przekazaniem go do eksploatacji. Je eli które                  

z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  
jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  
dalsze post powanie. Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce 
dokumenty:  

  -     dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym; 
- protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych;  
- protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu;  
- wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów;  
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnion  jednostk  geodezyjn . Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :  
- zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej;  
- protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek;  
- aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany             i 

uzupe nienia; 
- protoko y bada  szczelno ci ca ego przewodu. 

 
 

9. ROZLICZENIA ROBÓT. 
   

Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:  

 dostaw  materia ów, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian   
 wykopu i jego ewentualnego odwodnienia, 
 przygotowanie pod a, 
 demonta  istniej cego kana u k900 w miejscach kolizyjnych 
 wykonanie wymiany gruntu pod drog  
 enie    przewodów    kanalizacyjnych,    przykanalików,    studni     
 przelotowych, 
 studzienek po czeniowych , studzienek ciekowych 
 wykonanie wylotów do rzeki, rowu odwadniaj cego 
 wykonanie izolacji studzienek, 
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  wykonanie podsypek i obsypek piaskowych, 
 zasypanie i zag szczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST. 

 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy 

 

 
10.2. Inne dokumenty 

-    Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana            
     przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 

-    Katalog budownictwa 
-    Poradnik „Katalog Techniczny – systemy kanalizacji zewn trznej - PipeLife.  

- Poradnik „Katalog techniczny – kanalizacja zewn trzna – Wavin  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych    

      Cz  I  i II,  a w szczególno ci ”Instalacje Sanitarne i Przemys owe”,  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych.  
-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

 
 
 
 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 1852-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu PP do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

wir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037                  Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacja 

PN-B-12751                  
Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. 
 Kszta ty i wymiary. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 
PN-C-96177                  Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co 
PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02            W azy kana owe. Klasy B i C, D (w azy typu ci kiego) 
PN-H-74080-01             Skrzynki eliwne wypustów deszczowych.Wymagania i badania.                  

PN-H-74080-04             
Skrzynki eliwne wypustów deszczowych. 
Klasa studzienek. 

PN-H-74086                  Skrzynki eliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74101                  eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych 
BN-88/6731-08             Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00,01   Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i  elbetowe„Wipro” 
BN-86/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe 
BN-86/8971-08             Prefabrykaty budowlane z betonu.Kr gi betonowe i elbetowe. 
BN-83/8836-02       Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 


