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CZ  OPISOWA 



1. Opis Techniczny 

1.1 Podstawa opracowania 

Projekt przebudowy o wietlenia ulicznego ul. Józefa Bema w Kowarach opracowano 

na podstawie zlecenia Urz du Miasta w Kowarach. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- lini  o wietleniow  kablow  – YAKY 4×35 mm2 od szafy o wietleniowej „S-O” 

zlokalizowanej przy stacji transformatorowej PT-28511, u on  w ulicy Sienkiewicza 

i ulicy Bema z powi zaniem do ulicy Szkolnej; 

- upy o wietleniowe stalowe, o wysoko ci h = 9 m z wysi gnikami L=1,0m w ilo ci 5 

sztuk, z wysi gnikami L=1,5m w ilo ci 3 sztuk i wysi gnikami o d ugo ci L=2,5 m w 

ilo ci 5 sztuk, dla o wietlenia ulicy Bema; 

- oprawy o wietleniowe typu OUSe 150W w ilo ci 3 sztuk, OUSe 70W w ilo ci 5 sztuk i 

OUSe 250W w ilo ci 5 sztuk, dla o wietlenia ulicy Bema; 

- wymiana z cz s upowych w s upach o wietleniowych istniej cych przy ulicy 

Sienkiewicza w ilo ci 6 sztuk i ulicy Szkolnej w ilo ci 1 sztuka. 

1.3. Za enia i materia y pomocnicze 
a) Wizja lokalna w terenie 

b) Projekty i uzgodnienia bran owe 

c) Mapy geodezyjne 1:500 

d) Katalogi s upów, opraw o wietleniowych, szaf o wietleniowych, kabli i osprz tu 

e) Obowi zuj ce normy i przepisy 

1.4. Opis stanu istniej cego 

 Obecnie ulica Bema posiada o wietlenie uliczne z zastosowaniem s upów 

wietleniowych stalowych, okr ych, bez fundamentów o wysoko ci h= 9m, 

wyposa onych w oprawy o wietleniowe o mocy 150 W w ilo ci 7 sztuk. O wietlenie 

wykonane jest jako kablowe i w czone do obwodu o wietleniowego wyprowadzonego z 

szafy o wietleniowej „S-O” zlokalizowanej przy stacji transformatorowej PT-28511. Z w/w 

obwodu zasilane s  o wietlenia uliczne ulic: Le nej, Topolowej, Szkolnej, Sienkiewicza i 

Bema. S upy o wietleniowe nie s  uziemione. Sie  kablowa o wietlenia ulicznego jest 

wykonana kablami o przekroju od 10 mm2 AL do 16 mm2 AL. Wyj cie z szafy 

wietleniowej wykonane jest kablem YAKY 4×35 mm2 do najbli szego s upa 

wietleniowego przy ul. Le nej. Moc zainstalowana istniej cego obwodu wynosi ok. 9810 



W przy zabezpieczeniu wy cznikiem instalacyjnym S303C25A. W chwili obecnej, ma e 

przekroje przewodów oraz du e odleg ci pomi dzy „S-O” a ostatnimi s upami obwodu, nie 

pozwalaj  spe ni  warunków ochrony przeciwpora eniowej. O wietlenie nie posiada 

zabezpieczenia przepi ciowego. Z uwagi na przebudow  ulicy Bema zwi zan  z budow  

miejsc postojowych po lewej stronie ulicy, zachodzi konieczno  przebudowy o wietlenia 

ulicznego ul. Bema gdy  istniej ce o wietlenie koliduje z projektowan  przebudow . 

1.5. Opis stanu projektowanego 

Projektuje si  wydzielenie nowego obwodu o wietleniowego, wyprowadzonego z 

szafy o wietleniowej „S-O”, który b dzie zasila  ulicy Sienkiewicza, Bema i cz  ulicy 

Le nej od ulicy Sienkiewicza w kierunku ulicy Pocztowej oraz o wietlenie ulicy Szkolnej 

przy Domu Kultury. Moc obwodu b dzie wynosi a 7645 W przy zabezpieczeniu S303C20A. 

Obwód b dzie wykonany w ca ci kablem YAKY 4×35mm2. Na dotychczasowym 

obwodzie pozostan  o wietlenia ulic: Le nej od ulicy Sienkiewicza do Szkolnej, ul. 

Topolowa i ul. Szkolna od ul. Le nej do budynku szko y – patrz rys. Nr 1/E, Nr 2/E, Nr 3/E 

niniejszego opracowania. W szafie o wietleniowej „S-O” nale y zabudowa  szyn  „P-E”, 

któr  nale y uziemi  poprzez jej po czenie z uziomem stacji transformatorowej PT-28511 

oraz zabudowa  ochronniki przepi  1° i 2°. Wraz z projektowanym kablem 

wietleniowym nale y z szafy „S-O” wyprowadzi  drut uziemiaj cy DFe/Zn Ø 8mm w celu 

uziemienia s upów o wietleniowych zasilanych z projektowanego obwodu. Drut uziemiaj cy 

uk ada  w wspólnym wykopie z kablem o wietleniowym. Istniej ce pozostawione do 

dalszej eksploatacji s upy o wietleniowe zasilane z projektowanego obwodu nale y 

wyposa  w z cza s upowe typu „ROSA-TB-1”. Kable nale y uk ada  w rurze ochronnej 

typu AROT-DVR Ø75mm na g boko ci min 0,7 m. Na przej ciu poprzecznym przez 

jezdni , nale y stosowa  rury ochronne stalowe Ø 100mm, uk adane na g boko ci min 1m 

pod nawierzchni  jezdni. 

Na rur  ochronn  kabla nale y na  opaski informacyjne z opisem typu kabla, 

przekroju i napi cia, nazw  obiektu zasilania oraz dat  u enia kabla. Prac  wykona  

zgodnie z norm  kablow  N–SEP–2004. W ulicy Bema projektuje si  s upy o wietleniowe 

stalowe, ocynkowane o wysoko ci h=9m, montowane na prefabrykowanych fundamentach 

elbetowych. Do s upów nale y stosowa  wysi gniki o d ugo ci L=1,5m dla s upów LB1, 

LB5 i LB8, o d ugo ci L=2,5 dla s upów LB2, LB3, LB4, LB6 i LB7 oraz dodatkowo o 

ugo ci L=1,0 dla s upów LB1, LB2, LB3, LB4 i LB5 – numeracja s upów patrz rys. Nr 1/E i 

4/E. Projektuje si  oprawy o wietleniowe o mocy 150W dla s upów LB1, LB5 i LB8, oprawy 

o mocy 250W dla s upów LB2, LB3, LB4, LB6 i LB7 oraz dodatkowo o mocy 70W dla 

upów LB1, LB2, LB3, LB4 i LB5. Wszystkie projektowane s upy wyposa  w z cza 

upowe „ROSA-TB-1”. Od z cz s upowych do opraw o wietleniowych nale y wci gn  do 



upów i wysi gników przewody 3×Dy 2,5mm2. Typy s upów, opraw o wietleniowych, 

róde wiat a i fundamentów – patrz pkt.3 „Zestawienie materia ów podstawowych” 

niniejszego opracowania. Przebieg kabli i umiejscowienie s upów o wietleniowych, 

pokazano na rys. Nr 1/E niniejszego opracowania. 

1.6. Ochrona przeciwpora eniowa 

Przyjmuje system dodatkowej ochrony od pora  pr dem elektrycznym w uk adzie 

„TN-S” „szybkie wy czenie zasilania” dla sieci wewn trznej z zastosowaniem wy czników 

instalacyjnych typu „S”. W tym celu nale y wzd  linii kablowych, u  drut DFe/Zn Ø 8 

mm uziemiaj c zasilane s upy o wietleniowe. Drut uziemiaj cy po czy  z szyn  PE szafy 

wietleniowej „S-O” i uziomem stacji transformatorowej PT-28511. 

1.7. Ochrona przepi ciowa. 

W celu ochrony przed przepi ciami, projektuje si  zainstalowanie ochronników 

przepi  1° i 2° w szafie o wietleniowej „S-O” w ilo ci czterech sztuk. Szaf  nale y 

wyposa  w szyn  PE. 

1.8. Uwagi ko cowe 
a) Linie kablowe, s upy o wietleniowe oraz szafa o wietleniowa podlegaj  

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

b) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  pomiary ochronne 



2. Obliczenia Techniczne 
2.1 Obliczenie spadku napi cia dla linii „S-O” – s up LSz/B ul. Szkolna 

Dane: wg rys. Nr 4/E 

 u%={[100×(58,5×7220+14,5×5700+31×5530+34,5×5360+41×5190+31,5×5020+36×

2340+35,5×2060+36×1780+41×1500+46×1320+40×1040+37×760+33,5×590)]:34×35×4002 

= 0,88% 

    u% = 0,88% < u% dop = 2,5% 

Linia kablowa jest dobrana prawid owo. 

2.2. Sprawdzenie ochrony przeciwpora eniowej 

Impedancja zwarcia wynosi: 

- transformator: 
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Pr d zwarcia doziemnego wyniesie: 

    AI z 4,259
8866,0
230  

Pr d samoczynnego wy czenia S303C20 w czasie nieprzekraczaj cym 5s wynosi: 

    Ia=5,5×20 = 110A 

    Ia=110A<Iz = 259,4A 



Ochrona przed dotykiem po rednim b dzie zapewniona. 

2.3. Koordynacja urz dze  zabezpieczaj cych z kablem 

- pr d obci ania wynosi: 

   AIob 27,12
40085,03

7220  

- obci alno  pr dowa d ugotrwa a kabla YAKY 4×35 mm2 wynosi Id = 80A 

- pr d zabezpieczenia wynosi IA = 20A 

- pr d zadzia ania S303C20 dla t  5s wynosi: 

    Ia = 5,5×20 = 110A 

czyli: 

  Iob = 12,27A<In = 20A<80A 

  Ia = 110A<1,45×80 = 116A 

Jest spe niony warunek normy. 

Dobór zabezpiecze  i kabli jest prawid owy. 



3. Zestawienie podstawowych materia ów 

Lp. Nazwa materia u Ilo  

1. Kabel YAKY 4×35 mm2 – 1 kV 543 m 

2. Ko cówki kablowe do prasowania Al.-35 mm2 120 szt 

3. Drut DFe/Zn Ø 8 mm 525 m 

4. Rura DVR Ø 75 mm 453 m 

5. Szyna „PE”-35mm2-10-cio torowa 1 kpl 

6. Ochronniki przepi  1°i 2°-DEHN 4 szt 

7. Wy cznik instalacyjny S303C20A 1 szt 

8. Wy cznik instalacyjny S303C10A 1 szt 

9. Rura stalowa Ø100mm 34 m 

10. Z cze s upowe „ROSA-TB-1” 15 szt 

11. Przewód DY 2,5 mm2-750V 388 mb 

12. Oprawa o wietleniowa OUSe 150W 3 szt 

13. Oprawa o wietleniowa OUSe 250W 5 szt 

14. Oprawa o wietleniowa OUSe 70W 5 szt 

15. Lampa SONT-PLUS 150W 3 szt 

16. Lampa SONT-PLUS 250W 5 szt 

17. Lampa SONT-PLUS 70W 5 szt 

18. Wysi gnik jednoramienny l=1,5 m 3 szt 

19. Wysi gnik jednoramienny l=2,5 m 5 szt 

20. S up o wietleniowy stalowy, ocynkowany h=9m na fundamencie 

B-50 

3 szt 

21. S up o wietleniowy stalowy, ocynkowany h=9m na fundamencie 

B-70 

5 szt 

22. Opaska informacyjna kablowa 40 szt 

 



4. Wykaz obowi zuj cych norm i aktów prawnych 

a) N-SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i 

budowa. 

b) PN-EN-60947-2/2001-Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa. 

c) PN-IEC-61312-1/2001-Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

d) J.Strzy ewski „O wietlenie zewn trzne”-„elektroinfo” 9/2008. 

e) Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.00.106.1126. z pó niejszymi 

zmianami). 

f) Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo Energetyczne (Dz.U.03.153.1504. z pó niejszymi 

zmianami) 

 



 
 
 
 
 

Informacja dotycz ca 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: BUDOWA O WIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PRZEBUDOWY UL. 
BEMA W KOWARACH 

 



 
CZ  OPISOWA 

1 . Zakres i kolejno  robót 

Zamierzenie inwestora obejmuje budowa o wietlenia ulicznego w ramach przebudowy 
ulicy ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze. 

Roboty b  prowadzone w nast puj cej kolejno ci : 

 
1. Roboty demonta owe. 
2. Roboty ziemne. 
3. Roboty monta owe 
4. Pomiary elektryczne 

2 . Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

Na terenie obj tym zakresem opracowania znajduj  si : 
– kablowa linia sn. 
– kablowe linie n.n 
– gazoci g 
– wodoci g 
- kanalizacja 
– przy cza wodoci gowe, gazowe i kanalizacyjne 
– zabudowania mieszkalne 
- zabudowania przemys owe 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

– nie wyst puj  

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
robót budowlanych 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególne wysokie ryzyko zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 
– wyst puj  roboty prowadzone w odleg ci mniejszej ni  5 m od kablowej linii 

s.n., 
– wyst puj  roboty przy których istnieje zagro enie upadku z wysoko ci powy ej 

5m. 
2. Roboty budowlane przy prowadzeniu których wyst puj  dzia ania substancji 

chemicznych, lub czynników zagra aj cych bezpiecze stwu i zdrowiu ludzi 
– nie wyst puj  

3. Roboty budowlane stwarzaj ce zagro enie promieniowaniem jonizuj cym 
– nie wyst puj  



4. Roboty budowlane prowadzone w pobli u linii wysokiego napi cia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 
– wyst puj  roboty w pasie drogowym ulicy po której mo e odbywa  si  ruch 

5. Roboty budowlane stwarzaj ce ryzyko utoni cia pracowników 
– nie wyst puj  

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemi  i w tunelach 
– nie wyst puj  

7. Roboty budowlane wykonywane przez kieruj cych pojazdami zasilanymi z sieci 
napowietrznych 
– nie wyst puj  

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfer  wytwarzan  ze spr onego 
powietrza 
– nie wyst puj  

9. Roboty budowlane wymagaj ce u ycia materia ów wybuchowych 
– nie wyst puj  

10. Roboty budowlane prowadzone przy monta u i demonta u ci kich elementów 
prefabrykowanych 
– nie wyst puj  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
– przewiduje si  zapoznanie pracowników z planem BIOZ , oraz instrukta  

przeprowadzony przez kierownika robót. 
– pracownicy powinni posiada  aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne 

badania lekarskie 
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro enia lub w ich s siedztwie 

Dla prawid owego przebiegu robót nale y je wykonywa  pod kierunkiem osoby 
uprawnionej i przestrzega  przepisów BHP. 

Roboty prowadzone na czynnej linii kablowej n.n musz  by  prowadzone po jej 
wy czeniu i w uzgodnieniu z Zak adem Energetycznym. 

Do wykonywania robót u ywa  odpowiedniego i sprawnego sprz tu i narz dzi. 
Teren budowy oznakowa  tablicami informacyjnymi. 

 Roboty prowadzi  zgodnie ze sztuk  budowlan . 

 

OPRACOWA : 

 
 


