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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-1.02  

ZDJĘCIE HUMUSU  
 
 

1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem humusu, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót 
budowlanych przy „Przebudowie i rozbudowie nieuŜytkowanego budynku po PTTK na centrum 
wczesnej profilaktyki zdrowotnej przy szkole podstawowej nr 1 w Kowarach”..  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem humusu i darniny wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takŜe w przywołanych normach 
przedmiotowych.  
 
1.5.Wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały do wbudowania nie występują.  
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3. SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.  
3.2. Do wykonania robót ze zdjęciem humusu i darniny nie nadających się do powtórnego uŜycia 
naleŜy stosować:  
 
- równiarki,  
 
- spycharki,  
- łopaty, szpadle i inny drobny sprzęt – w miejscach gdzie wykonanie sprzętem mechanicznym 
nie jest moŜliwe.  
 
- koparki i samochody samowyładowcze, dostawcze i skrzyniowe – w przypadku transportu na 
odległość.  
 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.  
4.2. Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.Zdjęcie humusu.  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy zakładaniu 
trawników oraz innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST i wytycznymi Inspektora 
Nadzoru.  
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie. W wyjątkowych sytuacjach (zmienna grubość warstwy, 
sąsiedztwo budowli) naleŜy dodatkowo zastosować ręczne wykonywanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z całego pasa robót ziemnych oraz w pozostałych miejscach 
wskazanych w dokumentacji lub przez Inspektora nadzoru. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby 
(humusu) naleŜy wykonać na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu obiektu, 
powiększonemu o 0,5-1,00m z kaŜdej strony.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu zaleŜna jest od głębokości zalegania (załoŜono 30cm) i 
powinna być docelowo wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego występowania.  
Przewidzianą do odzysku ziemię urodzajną naleŜy zebrać w pryzmy o wys. do 2m. Miejsca 
składowania powinny być tak dobrane przez Wykonawcę, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT .  
Kontrola jakości wykonanych robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy zdjętej warstwy humusu o określonej grubości.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Podstawą płatności jest cena robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej za jednostkę obmiarową.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
 
- zdjęcie humusu/darniny wraz z hałdowaniem w pryzmy.  
 


