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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-3.15 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DREWNIANA  
 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montaŜu stolarki okiennej 
drewnianej i obejmują: 
Stolarka okienna 
- osadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych 
Stolarka drzwiowa drewniana 
- montaŜ ościeŜnic drewnianych 
- montaŜ skrzydeł drzwiowych drewnianych 
- montaŜ klamek i zamków 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2 Materiały 
Do wykonania robót montaŜowych określonych w punkcie1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
 
Stolarka okienna 
- parapety drewniane klejone wielowarstwowo  
 
Stolarka drzwiowa drewniana 
- ościeŜnice drewniane fabrycznie wykończone opaskowe 
- skrzydła drzwiowe pełne drewniane z trzema zawiasami 
- klamki wg projektu 
- zamki wielozastawkowe na klucz patentowy 
 
3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z montaŜem okien przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu: 
- sprzęt do systemowego montaŜu tj. (wiertarki, wkrętarki , poziomice , piony traserskie itp.) 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby techniczne 
Inwestora. 
 
4. Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. UŜywane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
Okna transportować w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
Ślusarka okienna 
- wytrasowanie miejsc montaŜu. 
- ustawienie okien (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości 
okna, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu ościeŜnicy. 
- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeŜnicy do muru za pomocą kotew 
stalowych wkręcanych z łbem śrubowym ø 10x150 – 3 szt. na stronę w pionie i 2 szt. w 
poziomie ( góra i dół okna) – okna montowane w murze 
- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeŜnicy do elementów drewnianych lukarn 
za pomocą wkrętów do drewna 
- wykonanie uszczelnienia styku z murem lub słupkami drewnianymi (lukarny) pianką 
poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po całkowitym wyschnięciu. 
Pianka powinna wypełnić całą przestrzeń pomiędzy ościeŜnicą a ościeŜem. (grubość warstwy 
pianki :1.0 – 2.0 cm ) 
- sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod względem termicznym – kompletność 
wypełnienia pianką – brak prześwitów. 
 
Stolarka drzwiowa 
- wytrasowanie miejsc montaŜu 
- ustawienie ościeŜnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m 
wysokości ościeŜnicy jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu ościeŜnicy. 
- sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
- zamocowanie ościeŜnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi ( po trzy sztuki 
na elementach pionowych ościeŜnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproŜa) – 
ościeŜnice drewniane 
- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po 
całkowitym wyschnięciu – ościeŜnice drewniane 
- montaŜ skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń 
- montaŜ okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych i 
łazienkowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania montaŜu okien powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
- kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe) 
- kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
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- kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- kontrolę poprawności montaŜu 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Obmiar okien naleŜy wykonać przed wykonaniem obróbek ościeŜy. Obmiar wykonać po 
zewnętrznym obrysie ościeŜnicy. 
Parapety naleŜy obmierzyć przed wykonaniem obróbek ościeŜy. Obmiar wykonać od końca 
do końca parapetu przed zamontowaniem zaślepek. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót zwianych z montaŜem okien są: 
- dla okien , drzwi m2 
- dla parapetów m 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót montaŜowych okien powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór okien naleŜy wykonać dwuetapowo: 
I etap – odbiór okien i parapetów jako wyrobu 
- odbiór poprawności montaŜu okien i parapetów 
Po tym etapie odbioru naleŜy dokonać obmiaru okien i parapetów. 
II etap – odbiór montaŜu okuć i regulacji okien 
- odbiór wykończenia ościeŜy okiennych 
- odbiór wykończenia ścian pod parapetami 
 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 
B14/92 poz18 
• PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej 
dotyczące elementów budynków. 
• PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) do 
produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w tem.150°C 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 



 4 

• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaŜ istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki 
okiennej” 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 


