Przedmiar robot -odcinek 11- ul.

Sw. Anny w Kowarach

Warto ¢
Lp [SSTWIOR Opis robot Jm llo §¢ [Cenajedn netto
| WYMAGANIA OGOLNE BUDOWY
Wymagania ogolne budowy: -
organizacja placu budowy,
wymagane kontraktem
ubezpieczenia i gwarancje,
D-M- |wymagane kontraktem nadzory
1{ 00.00.00 |branzowe, organizacja ruchu kpl 1
Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE CPV 45110000-
1
Roboty ziemne w gruncie kat | -
VI - wykop pod trase drogi, 50%
D- wykopu recznego - nad kablami
2[02.01.00 |swiattowodowymi TP S.A. m?® 196,80
D- Roboty pomiarowe - trasa w
3/01.01.01 [terenie pag6rkowatym km 0,082
Profilowanie i zageszczanie
D- podtoza pod warstwy
4[{04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni m? 451,00
Il ROBOTY DROGOWE  CPV 45233140-2
D- Ulozenie geowtdkniny pod
5/02.01.00 |stabilizacjq m? 312
Podbudowa z gruntu
D- stabilizowanego cementem 1,5 -
6/04.05.01 (2,5 MPa 15 cm m? 312,00
D- Podbudowa z mieszanki 0/63 20
7/04.04.02 |cm m’ 287,00
D- Kraweznik betonowy 15x30 na
8/08.01.01 |tawie betonowej z oporem m 82,00
D- Utozenie drenazu pod
9/03.03.01 |kraweznikami m 125,00
D- Sciek przykraweznikowy z kostki
10]|08.06.01 [kamiennej 16/18 m 82,00
D-
11]08.03.01 |[Obrzeza betonowe 30x 8 m 82,00
D- Warstwa odcinajgca pod chodnik
12(04.02.01 |gr 10 cm m? 164,00
D- Podbudowa chodnika z kruszywa
13[04.02.02 ]0/31,5 10 cm m? 164,00
D- Nawierzchnia chodnika z kostki
14]108.02.02 [betonowej 8 cm czerwonej m? 164,00
D- Skropienie podioza emulsjg
15(04.03.01 |asfaltowa m? 287,00
Wykonanie warstwy wigzacej z
D- betonu asfaltowego 0/12,8 lub
16{05.03.05 |0/16 gr 7 cm m? 287,00
Wykonanie warstwy $cieralnej z
D- betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr
17|05.03.05 |5cm m’ 287,00
IV ODWODNIENIE DROGI CPV45232452-5
Kolektor fi 250 (gtebokos¢
D- utozenia - 1,65 m wraz z
18]03.02.01 [wykopem, obsypka, zasypka m 15,00




Studnie deszczowe fi 1000,

D- Srednia gtebokos¢ 1,65 m,

19]03.02.01 |[przekrycie klasy D-400 szt 1,00
D- Wpusty deszczowe fi 500 z

20]03.02.01 [rusztem zeliwnym C-250 szt 2,00
D-

21103.02.01 [Przytgcza deszczowe fi 160 m 16,00
D- Podtaczenie instalacji do

22103.02.01 |[istniejgcej sieci kanalizacyjnej kpl 1,00

Utozenie rury ochronnej o sr. 250
23 mm PE dwuptaszczowa

mb 30,00

24 Humusowanie i obsianie trawg

m? 60,00

V KOLIZJA TELEKOMUNIKACYJNA CPV 452323

telekomunikacyjnej TP SA
zalozenie rury arota dwudzielnej
(zatozenie geowtdkniny i

D- stabilizacji betonem) wraz z
25|01.03.04 |odkopaniem rur i ich zasypaniem

m 82,00

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 22%

RAZEM BRUTTO

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Warto $¢ netto

VAT

Warto s¢
brutto
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